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Présentation

Grâce à sa palette de produits et services sur mesure,  Alliance LED est l’interlocuteur de 
référence pour les professionnels de l’éclairage.

Créée en 2011 par Frédéric Letient, la société française Alliance Led poursuit avec régularité 
le développement de sa structure et continue d’étoffer son offre de services et de matériels 
haut de gamme en matière d’éclairage Led. Nous réalisons des prestations de conseil, étude 
et développement, fabrication, commercialisation pour tout type de projets d’éclairage privé, 
professionnel ou public.

Grâce à son module de formation, Alliance Led propose à l’attention des architectes, 
décorateurs, designers, électriciens et maîtres d’œuvres un cours théorique et pratique aussi 
instructif qu’indispensable pour envisager sereinement la conception d’espaces intérieurs et 
extérieurs, ou le respect des normes lors du choix et de l’installation d’éclairage Led.

Au sein de notre équipe, vous trouverez toutes les compétences indispensables à la réalisation 
de vos projets, incarnées par des employés parfaitement aptes à répondre à toutes vos 
demandes, quelles soient d’ordre technique, commerciales ou de conseil.
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Garantie
3 ans*

Dimensions : 245 x 155 x 115 - découpe  215-230 x 120-140 mm

30W 2750 lm

110343Référence :

PF
35000 h

100°

IRC
>82220V IP20

30W 2750 lm

110503Référence :

Downlight rectangulaire orientable

Dernières pièces en stock

30W 2850 lm
110275Référence :

Dimensions : Ø195 x 120 - découpe Ø165-180 mm

Garantie
3 ans*

IRC
>82220V IP41

de 24° 
à 60°

PF
35000 h

24°/60°

Escargot orientable

Dernières pièces en stock

Garantie
3 ans*

1022745 1022747 1022749 1022751 1022752

7W 10W 14W 20W 20W

4000K 4000K 4000K 4000K 3000K

700 lm 980 lm 1400 lm 2050 lm 1960 lm

Ø92x 64
découpe 

Ø75

Ø113x 73
découpe 

Ø95

Ø174x 79
découpe 

Ø150

Ø244x 95
découpe 

Ø200

Ø244x 95
découpe 

Ø200

IRC
>82220V IP44

60°

PF
40000 h

Dernières pièces en stock

Downlight ronds  ANDROMEDA P

4

Spot CCT avec collerette RGB - Bluetooth

Dimensions : Ø90 x60 - découpe Ø70-75 mm

220V IP65 60°

7W 650 lm

110466Référence :

2500 à 6500 K

Garantie
4 ans*

Baisse de prix !

Dernières pièces en stock
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Linéaire encastré                           

Garantie
3 ans*IRC

>80
IP20

PWM
12V

15mm 24mm

Long : 576mm 15W 1546 lm

Vendu sans 
alimentation

130846Référence :

Alimentation DALI 240W 
Alimentation DALI 1,2W à 40W 

601537

601544

en stock

Garantie
2 ans*

Dimensions : Ø180 x 40 - découpe Ø145-150  mm 

IRC
>80220V IP20 120°

PF 35000 h

12W 1100 lm

110329Référence :

2700 à 6500 K

Downlight RGB + CCT  connecté                                     FUT066

Télécommandes :

Fonctionne avec la domotique Mi-Boxer. Ne nécessite pas l’installation 
d’un récepteur/dimmer. Option pilotage Wifi et assistant vocaux 
GoogleHome et Alexa avec une passerelle WiFi (voir page 18)

en stock

Downlight RGB + CCT  orientable connecté                   FUT062

Garantie
2 ans*

Dimensions : Ø135 x 50 - découpe Ø120-125mm 

IRC
>80220V IP20 120°

PF 35000 h

9W 700 lm

110534Référence :

2700 à 6500 K

Fonctionne avec la domotique Mi-Boxer. Ne nécessite pas l’installation 
d’un récepteur/dimmer. Option pilotage Wifi et assistant vocaux 
GoogleHome et Alexa avec une passerelle WiFi (voir page 18)

en stock

Voir page 17

Télécommandes :

Voir page 17
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25W 2500 lm

130730
Références :

Ø300 x 48
mm

Garantie
2 ans*IRC

>80220V IP40
120°

PF
40000 h

Plafonnier Ø300 mm avec ou sans détecteur de présence

en stock

Ø
27

0
Ø

30
0

5
48

Détecteur
140°

> 5m ~ 7m
1. Quand la lumière naturelle est suffisante et l’éclairement est supérieur aux 

paramètres minimums, le plafonnier ne s’allume pas lorsqu’une présence est 
détectée.  

2. Quand la lumière naturelle est insuffisante, le plafonnier s’allume automatiquement 
quand une présence est détectée.

3. Le plafonnier ne s’éteindra pas en présence d’une personne même si la lumière 
naturelle est suffisante.

4. Dès qu’une présence a quitté la zone de détection, pour toutes autres présences 
détectées pendant la durée de fonctionnement, la lumière s’éclairera pour un 
moment et s’éteindra jusqu’à réactivation. 

˚C

Température
fonctionnement

-20°C / +45°C

130808

sans détecteur

130723

avec détecteur réglableavec détecteur

IP40IP54

Dernières pièces en stock

Baisse de prix !

Dalle ronde                                   

Code 100498 1022197 1022191

T° de couleur Blanc chaud 3000K

Puissance 3W 6W 15W

Flux 230 lm 450 lm 1150 lm

Dimensions mm Ø85 * 20 Ø120 * 12 Ø190 * 12

Découpe mm Ø75 Ø110 Ø180

Marque - Nortchliffe Nortchliffe

Code 100146 1022202 VT-1207-
4858 100366 100535 1022194 VT-1807 

-4861

T° de couleur Blanc neutre 4000K 4500K

Puissance 11W 12W 12W 12W 18W 18W 18W

Flux 864 lm 900 lm 1000 lm 750 lm 1800 lm 1350 lm 1500 lm

Dimensions mm Ø180 * 20 Ø170 * 12 Ø170 * 25 Ø175 * 13 Ø225 * 12 Ø225 * 12 Ø225 *25

Découpe Ø155 Ø160 Ø155 Ø153 Ø205 Ø210 Ø205

Marque - Nortchliffe Vtac - - Nortchliffe Vtac

Garantie
3 ans*

IRC
>80220V IP40

120°

PF
30000 h

Dernières pièces en stock

IRC
>80220V IP20

120°

PF
20000 h

Garantie
2 ans*
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Dalle 595 x595x33mm   - LEVANTO 33

33 10

IRC
>80220V IP40

91
x89°

PF

595 x 595 x 33
mm

1,8 kgs

Garantie
5 ans*

Vendue avec alimentation 
non dimmable et sans cadre 
d’encastrement ou kit de 
fixation.

UGR IK
02

50000 h

1109072Référence :

36W 4320lm

Technologie Backlight

UGR
<19

Diffuseur microprismatique

Garantie
5 ans*

Dimensions (mm)

Sur commande 
(délai : 20 jours envron)

Autres produits d’éclairage intérieur, nous consulter*

*avec un minimum de commande

Cit du Design  
Saint-Étienne



Lampes connectées          

Les lampes Mi-Boxer sont directement connectées à un émetteur ou télécommande Mi-Boxer et ne 
nécessitent pas l’installation d’un récepteur supplémentaire.

Option WIFI et Google Home ou Alexa Voir page 23

4 
zones

B4 630438

090744
FUT 092

8
zones

090935
FUT 089

CCTRGB RGB + 2700K à 6500K

• 12W
• 1100lm/W
• 220°

FUT 
105

010520

E27

FUT 07
B2 

4 
zones

090300 630452
FUT 
019

• 9W
• 950 lm/W
• 220°

CCT

E27

010285

GU10

• 6W
• 550 lm/W
• 30°

FUT 
106

020277
630414

FUT 088
091055

1
zone

B0 

Dernières pièces en stock Sur commande 
(délai : 1 mois envron)

en stock

en stock

GU10

• 4W
• 280 lm/W
• 25°

FUT 
103

020239

en stock

Passerelle WiFi

WL - box1

640574

8
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Spot orientable Ø52 en 12Vdc pour Mobilier

3W 110 lm

Ø52 x 24
Découpe : Ø44

mm

Garantie
2 ans*

Au 
choix :

25° 
ou 40°

Livré avec câble de 2m
110367Référence :

25° 110350Référence :40° 

IRC
>8012V IP20

25° 
ou 40° 30000 h

FMM

Dernières pièces en stocken stock

Alimentations 12Vdc - Normes meubles

F110 M M
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Dimensions
(mm)

G
ar

an
tie

M
ar

qu
e

Référence
fournisseur

600912 6 • • • • • 0.5 20 98*45*10 3 SNP SNP6-12VF

600936 15 • • • • 1.25 20 98*45*10 3 SNP SNP-15-12VF-1

600660 16 • • • • 1.34 30 148*40*32 5 MW LPF-16-12

600974 20 • • • • 1.67 20 103*35*16 3 SNP SNP20-12VF-E

600684 25 • • • • 2.1 67 148*40*32 5 MW LPF-25-12

Avec borniers

en stock

Mini dalle Ø62mm en 12Vdc pour Mobilier

  3W 220-250 lm

Garantie
2 ans*

IRC
>8012V IP40 120°

Livré avec câble de 1,5m

Encastrement : Ø 56mm

Ø 50

Ø 62

10

110510Référence : 110527Référence :

FMM

en stock en stock



FMM

< 3m

> 3m-20 m

Référence Tension 
Entrée

Courant
Sortie

Puissance
Sortie

Dimensions 
(mm)

640208 100-240 VAC 5A 500W 33*82*20

640499 12/24 VDC 5A 500W 33*82*20

Détecteurs de présence

Normes meubles
en stockIP20

> 2m- 5m

> 3- 2000 lux

Détecteur de présence et lux

VT-8069-
2554

12VDC 36W 48*33*30

en stock
IP20

2-20 mm

Référence Tension 
Entrée

Courant 
Sortie

Puissance
Sortie

Dimensions 
(mm)

Câble 
(mm)

650764
12Vdc 4A 30W

40*45*121 1500
24Vdc

640543
220 VAC 5A 500W

33*82*20
capteur Ø17mm - 
perçage Ø10mm 

1000

640741 3000

650832

12 Vdc 3A 36W 23*18,5*7,5
- perçage 
Ø10mm 

1500
24Vdc 1.5A 72W

4-20 mm

1-5 mm

Détecteurs ouvertures de portes

FMMNormes meubles
en stock

IP20

Pour le mobilier, Alliance LED vous 
propose l’éclairage sur mesure,
prêt à être installé.

câblage + domotique

10
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Garantie
3 ans*

Projecteur plat

˚C

Température
fonctionnement

-20°C / +45°C

VT-10 VT-20 VT-50 VT-100

10W 20W 50W 100W

800lm 1600lm 4000lm 8000lm

115 x108 
x 26

153 x132
 x 27

223 x188
x 28

291 x 240
x 30

IRC
>80220V IP65

100°
PF

30000 h
IK
08

en stock

Sur commande 
Délai : 48h à 10 jours

FUT C02 FUT C03en stock en stock

Spot de jardin rond connecté RGB+CCT 

2700 à 6500 K

IRC
>80220V IP65

15°

9W 900 lm

220103 220134 220158 220141Référence :

15W 1500 lm

Ø136 x 35
piquet : Ø35 x161 

mm

Ø170 x 51
piquet : Ø35 x161

mm

50000 h
PF

FUT C02

FUT C03

Garantie
2 ans*

Fonctionne avec la domotique Mi-Boxer. Ne nécessite pas l’installation d’un récepteur/dimmer. 
Option pilotage Wifi et assistant vocaux GoogleHome et Alexa avec une passerelle WiFi.

FUT C04en stock

6W 550lm

Ø60 x 106
piquet : Ø60 x161

mm

en stock

18W 1500 lm

Ø134 x 77
piquet : Ø134 x158

mm

FUT C04

Quelques pièces en stock. Sur commande, Délai : 20 jours environ

2700 à 6500 K

IRC
>80220V IP65

Référence :

Projecteur connecté RGB+CCT

FUTT01

FUTT02

en stock

35W 3100 lm

200488 200549

50W

190*170*63.7
avec socle : 190

mm

220*265*47.5
avec socle : 310.5

mm

4200 lm

FUTT01 FUTT02

Connecteurs étanches : page  16  -  Domotique page 18 

Quelques pièces en stock. 
Sur commande, Délai : 20 jours environ

Baisse de prix !

Connecteurs étanches : page  16  -  Domotique page 18 



Encastré de sol lumière rasante  Ø58mm

3W 150 lm

210135Référence :

Garantie
3 ans*

IRC
>80220V IP67

IK 
07

210227

180°

100°
Dernières pièces en stock Référence :

Encastré de sol rond Ø38mm

2W

210081Référence :

Garantie
2 ans*

210265Référence :

100 lm 2W 100 lm

220V IP67
100°

IK
06

Dernières pièces en stock

Encastré de sol rond Ø58mm

Garantie
2 ans*

210234 210104 210128

Couleur Blanc froid 6500K

Angle de diffusion

Tension 120-240VAC 24V

Référence :

3W 150 lm

IP67

IK
08

100°

Dernières pièces en stock

Encastré de sol rond pour plancher bois Ø58mm

Garantie
2 ans*

IP67
100°

IK
08

210142Référence :

3W 150 lm

Dernières pièces en stock

Domotique RGB page 22

Nécessite l’installation d’un récepteur

12



Nécessite l’installation du récepteur SYS-T1 

Rajouter un amplificateur SYS-T2 si :
• > installation de 50 encastrés de sol
• longueur de câble >300m
• > puissance maxi de 360W (SYS-T1)

Fonctionne avec la domotique Mi-Boxer. Voir page 17
Option pilotage Wifi et assistant vocaux GoogleHome et Alexa avec une passerelle WiFi : Voir page 18

Encastré de sol rond Ø186mm
Garantie
2 ans*

12 x 3W

210166Référence :

2100 lm

IK
08220V IP67

30°

Dernières pièces en stock

Encastré de marche «goutte» rond ou carré

240057Référence :

Garantie
2 ans*

3W 150 lm

220V IP65
60°

IK
10

Dernières pièces 
en stock

13

2700 à 6500 K

IRC
>80

IP68

Référence :

Encastré de sol connecté RGB+CCT

en stock

5W 350 lm

230357 220165

9W

Ø100*74
Encastrement 89

mm

Ø150*104
Encastrement 138

mm

700 lm

Quelques pièces en stock. 
Sur commande, Délai : 20 jours environ

SYS-RD1

SYS-RD2

30°

IK
07

15°
en stock

630490Référence :

en stock

610089Référence :

Série SYS



Spot immergé PAR56 Ø177mm

2700 à 6500 K

IRC
>8012 -24

IP68

Référence :

27W 2600 lm

200488 250063

18W

Ø177 *102
mm

Ø177 * 108
mm

1800 lmPW 01

PW 02

Quelques pièces en stock.
Sur commande, Délai : 20 jours environ

Fonctionne avec la domotique Mi-Boxer, série LoRa. 

Option pilotage Wifi et assistant vocaux GoogleHome et Alexa avec une passerelle WiFi.

Voir page 23

PW 01 PW 02

FUT 086

Série LoRa

Spot immergé PAR56 Ø177mm

2700 à 6500 K

IRC
>80

IP68

Référence :

9W 600 lm

Ø220 x 50
mm

UW 03

Sur commande, Délai : 20 jours environ

Fonctionne avec la domotique Mi-Boxer, série LoRa. 

Option pilotage Wifi et assistant vocaux GoogleHome et Alexa avec une passerelle WiFi.

Voir page 23

UW 03

FUT 086Série LoRa

Distance de portée : 2000m
et 50 m pour spot immergé à 0.5m de profondeur

160°

12 -24 15°

Distance de portée : 2000m
et 50 m pour spot immergé à 0.5m de profondeur

091350

091350

14

Voir d’autres produits                      sur 

miboxer-france.com



• Couleur éclairage, température de couleur : RGB
• Voltage : 5Vdc – 500mA
• Compatibilité gamme des produits MI-Boxer : 

Série DMX 512, lampe FUT012,  émetteurs mu-
raux X1, X2, X3,X4, X5 et récepteurs FUT039M, 
FUT039P, FUT039S 
décodeurs D1, D2, D3, D4, D5 CX.

• Fréquence de la transmission : 2400-2483.5MHz
• Méthode de transmission : GFSK
• Distance de portée : 30m
• Nombre de zones : 16
• Nombre de canaux : 80
• Indice de protection : IP20
• Dimensions : 186*47mm

DALI, sigle pour Digital Addressable Lighting Interface (interface d'éclairage adres-
sable numériquement), est un standard indépendant du fabricant pour la commande 
d'éclairage dans les bâtiments. En particulier dans les bâtiments tels que les bureaux, 
les magasins, les restaurants ou les hôtels.

FUT D01
640604

CCTRGB

RGBW

Éclairages DMX 512

Série DMX 512
IRC
>80

IP68

Sur commande, Délai : 20 jours environ

en stock

100W

330 * 345 * 60
avec socle 415

mm

7500 lm

D5 G100

2700 à 6500 K

72W 2600 lm

1020 * 64 * 62 
mm

D4-W72

RGBW

RGB + 2700 à 6500 K

50W

220*265*50
avec socle 310.5

mm

4000 lm

D5 G50

72W 1800 lm

1020 * 64 * 62 
mm

D5-W72

2700 à 6500 K

Passerelle DMX 512

9W 850 lm

FUT 012

2700 à 6500 K

E27
Angle diffusion : 220°

Fonctionne avec la domotique Mi-Boxer. Ne nécessite pas l’installation d’un récepteur/dimmer. 
Option pilotage Wifi et assistant vocaux GoogleHome et Alexa avec une passerelle WiFi.

15



Gel silicone isolant Mono Composant

Gel silicone isolant spécial Piscine

en stock

Sur commande 
Délai : 48h à 10 jours

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Gel silicone isolant Bi-Composant

en stock

Sur commande 
Délai : 48h à 10 jours

en stock

Sur commande 
Délai : 48h à 10 jours

Références
091251 4 pôles : 1 vers 1 pour câble Ø 8mm
091244 3 pôles : 1 vers 1 pour câble Ø 8mm

VT-869-5978 En T pour câbles Ø8-12mm

Connecteurs étanches 220V

IP68

16
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Intensité lumineuse
Température de couleur
Palette de couleurs

RGB

RGBWCCTÉclairage LED connecté

Ces objets connectés ne nécessitent pas 
l’installation d’un récepteur sauf la série SYS.
Auto-transmission tous les 30 m entre eux.
Distance de portée : 20m

4 
zones

FUT 007

090300

B1 640482

B2 630452

4 
zones

4 
zones

4 
zones

4 
zones

RGB

RGBW

090324

FUT 096

en saillie 
B3 

630377

630360

T3 

091343

MONOCOULEUR

CCT

1
zone

1
zone

8
zones

4 
zones

8
zones

FUT 089

CCTRGB

090935

630414630438

091055

1
zone

FUT 088

090744

B4 B0

FUT 092

4 
zones

091336 091246

  encastré 091350 FUT086

Compatible produits série LoRa 
exclusivement



Passerelle WiFi 

Application

Éclairage LED connecté

18

Passerelle WiFi entre l’application de votre smartphone ou tablette (Ios ou Androïd) et toutes les éclairages de la marque Mi-
Boxervia une fréquence radio de 2.4GHz. Compatibles avec toute la domotique (télécommandes, émetteurs, récepteurs de la même 
marque).
Nouveau compatible avec les assistants vocaux (Alexa Amazon et Google Home) suivant les modèles.
Les boitiers sont alimentés par un câble USB 5 volts fourni ou via votre réseau WiFi.

Courant : 5 VDC - Communication : WiFi IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz

640000
Ibox1

Box internet

Passerelle WiFi
Passerelle WiFi

Application

WL - box1

Intensité lumineuse
Température de couleur
Palette de couleurs

RGB

RGBWCCT

Télécommandes, émetteurs compatibles

640574
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Les éclairages de la gamme MIBOXER ZIGBEE fonctionne avec les box ZIGBEE Amazon ECHO, Philips HUE, IKEA Tradfri, HOMEY, SOMFY
 qui utilisent la technologie sans fil smart home ZIGBEE 3.0.
Les récepteurs MIBOXER ZIGBEE peuvent aussi communiquer directement avec les box ZIGBEE du marché ou avec la télécommande FUT089Z.
Pour piloter en Wifi via smartphone, Alexa Amazon et Google Home, il est nécessaire de rajouter la passerelle ZIGBEE MIBOXER.
• Fonctionne sur la fréquence 2.4GHz
• Distance de portée : 10 à 20 m en intérieur, 75 à 300 m en extérieur.

MONOCOULEUR

CCT

Dimensions : 49*49*25mm
Voltage :100-240VAC
Courant SORTIE : 1.36A
Puissance SORTIE :  150W @110V - 300W @220V
Distance de portée : 30 m
1 récepteur par zone

TRI -C1
640685

Compatible avec 
Passerelle WiFi 

WL Box1

K1
640703

K1 B
640697

Intensité lumineuse
Température de couleur

Série TRIAC

FUT 089 Z FUT 105 Z FUT 103 Z

FUT C04 Z FUT C02 Z

Eclairage ZIGBEE 3.0  connecté Miboxer

ZB-Box 1

ZB-Box 2

FUT 36 Z                      FUT 35 Z        

640611

CCTMONOCOULEUR

640635
FUT 38 Z

RGB RGBW 640628

Récepteurs

ZIGBEE 3.0  

Ne nécessite pas l’installation d’un récepteur

Passerelle

WiFi

Compatible Lampes FUT017, FUT019, FUT107, 
FUT109



640185

640161

640239

640192

Télécommandes

640475

640178

Émetteurs

4 
zonesRé

fé
re

nc
e

TR
IA

C
 

12
-3

6 
VD

C

11
0-

24
0 

VA
C

650665 • • 1 100W Ø

650689 • • • 2 240-
576W

1 
zone

1 
zone

1 
zone

Éclairage LED

Récepteurs compatibles

Alimentation

Intensité lumineuse

640444 640420

650757

2
zones

640451

650672 • • 1 100W

650771 • • 1 100W Ø

650740 • • 1 400W

Radio fréquence
 (Distance de portée : 20m)

Convertisseur WiFi RF

640246

640253

Autonome - 3V

Autonome - 3V

4 
zones

640152640147

640109

1 
zone

640437

RF

WiFi

640581
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RGB

Émetteurs
1 

zone

Éclairage LED

Récepteur compatible

Appli.  Easy  Lighting

Radio fréquence
 (Distance de portée : 20m)

Intensité lumineuse
Température de couleur
Palette de couleurs

Alimentation

•
•
•
•
•
•

640246 640253

•
•

640406 640314

RF WiFi

Ré
fé

re
nc

e

TR
IA

C
 

12
-3

6 
VD

C

11
0-

24
0 

VA
C

630322 • 4 5 240-720W •

630209 630391
Autonome - 3V

630223

4 
zones

630230

2 
zones

RGBW

Télécommandes
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  Grands projets professionnels  

Retrouvez tous les produits sur casambi-france.com

Le CASAMBI Xpress est un commutateur de lumière sans fil et une télécommande en même temps. 
Le Xpress apporte un degré élevé de flexibilité à la conception intérieure, puisque les meubles 
peuvent être librement convertis ou les murs peuvent être reconstruits sans devoir considérer le 
câblage pour des commutateurs légers ou leur placement.
Entièrement compatible avec l’application Casambi qui gère tous les éclairages (127 par zones, 
nombre de zones illimitées) via Bluetooth

Les quatre boutons de la cible peuvent commander une scène ou une animation du choix de 
l’utilisateur ou simplement un luminaire, un groupe de luminaires ou toutes les lampes ensemble, 
si désiré.
Xpress a également des boutons de graduation permettant de varier l’intensité de la lumière et des 
boutons haut / bas qui peuvent contrôler la température de couleur.
Elle peut être emportée de partout ou se fixer au mur (support de montage fourni, le commutateur 
est aimanté).

Détecteur Lux Détecteur  présence

Montre 
Smartwatch Smartphone Tablette Passerelle

Bouton
poussoir Xpress Switch

Nombre de luminaires  par 
réseau intégrable

127 éclairages
 (nombre de réseaux ilimités)

Dimensions 90 x90 x12 mm

Couleurs noir ou blanc

Portée jusqu’au 60 m d’altitude

Piles (incluses) CR2430 lithium

Longévité de la batterie de 2 à 5 ans suivant l’usage

Bluetooth Low Energy

Domotique
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MES NOTES : 
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ARTICLE 1 - PRINCIPES GÉNÉRAUX 

-

-

-

Article 2 COMMANDES

-

Article 3 PRIX

-

-

Article 4 LIVRAISON et RECLAMATION

-

-

-

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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4.2 - Frais de port :

• 

• 

4.3 - Délais de livraisons :

4.4 - Retard de livraison :

-

4.5 : Mise en service :

Article 5 DISPONIBILITES



Article 6 CONDITIONS DE REGLEMENT
-

Article 7 RESERVE DE PROPRIETE

-

Article 8 GARANTIE

-
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-

-

8.4 - Garantie Fabricant

Article 9 CLAUSE D’ATTRIBUTION DE COMPETENCE

-

Article 10 DROIT SUR VOS INFORMATIONS PERSONNELLES 

• 
• 

-



Nous vous accueillons de  

Où nous sommes ?                                                              16 allée Henry Purcell 
42000 SAINT-ÉTIENNE

FRANCE
FRANC

Comment nous contacter ?                                              Tél. : +33 (0)9 64 00 21 59 
ou 

+33 (0)9 72 35 94 89
contact@alliance-led.com

8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
du lundi au vendredi

Besoin d’une formation                                                 formation@alliance-led.com
en éclairage LED ?

 © ORAC DECOR


