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Présentation

Grâce à sa palette de produits et services sur mesure,  Alliance LED est l’interlocuteur de 
référence pour les professionnels de l’éclairage.

Créée en 2011 par Frédéric Letient, la société française Alliance Led poursuit avec régularité 
le développement de sa structure et continue d’étoffer son offre de services et de matériels 
haut de gamme en matière d’éclairage Led. Nous réalisons des prestations de conseil, étude 
et développement, fabrication, commercialisation pour tout type de projets d’éclairage privé, 
professionnel ou public.

Grâce à son module de formation, Alliance Led propose à l’attention des architectes, 
décorateurs, designers, électriciens et maîtres d’œuvres un cours théorique et pratique aussi 
instructif qu’indispensable pour envisager sereinement la conception d’espaces intérieurs et 
extérieurs, ou le respect des normes lors du choix et de l’installation d’éclairage Led.

Au sein de notre équipe, vous trouverez toutes les compétences indispensables à la réalisation 
de vos projets, incarnées par des employés parfaitement aptes à répondre à toutes vos 
demandes, quelles soient d’ordre technique, commerciales ou de conseil.
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Notre valeur ajoutée

Le service sur mesure
Dans notre atelier basé sur St-Etienne

Etude et conseils sur votre projet

Tarif professionnel 
au plus juste

Prix négociés en direct avec les fabricants 
internationaux, pas d’intermédiaires

Références
Nous travaillons avec des professionnels dans des 

secteurs d’activités de toutes horizons, du plus petit 
projet aux grands projets internationaux.

12 ans
Expérience et expertise

Toujours à l’affût des dernières innovations
dans le secteur de la LED mais aussi de la 

domotique

© Mégarama - SITEB

© Idéal Menuiserie

© Musée du Niel - Hyères
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Rubans
Blanc chaud 3000K

3000K
Blanc Chaud

8

2700K
Blanc Chaud

Garantie
3 ans*

PWM
12V 24V IP20 IP63 IP67

IRC
>80

Garantie
5 ans* 120°

IRC
>90

Code T° couleur W/m lm/m lm/W Largeur IP Led/m Coupe Garantie

401524 3000K 4,3 540 125 8 20 60 6.25 3 ans

400338 2700K 9,6 720 75 10 20 120 2.5 5 ans

401422 3000K 8.7 1090 125 8 20 128 6.25 5 ans

401069 3000K 14,4 1200 83 10 63 120 2.5 5 ans

420220 3000K 19,2 1200 62 10 20 120 2.5 5 ans
IRC
95

12Vdc

Quantité faible, référence non renouvelée

24Vdc
Code T° couleur W/m lm/m lm/W Largeur IP Led/m Coupe Garantie

401052 3000K 4,8 350 73 8 20 60 8.3 5 ans

400840 3000K 4,8 350 73 8 63 60 8.3 5 ans

401412 3000K 8 350 43 10 10 120 8.3 3 ans

401380 2700K 7,2 600 83 4 20 140 5 5 ans

401436 2700K 4,8 620 129 8 20 60 5 5 ans

410580 3000K 7,2 660 93 8 20 140 5 5 ans

401585 2700K 7.2 660 93 8 20 140 5 5 ans

401397 3000K 7,2 670 93 4 20 140 5 5 ans

400994 3000K 11 770 77 10 64 120 4.16 5 ans

401531 3000K 8 950 118 10 63 140 5 5 ans

400475 3000K 14,4 1020 70 10 20 60 10 5 ans

401427 2700K 8,7 1035 118 8 20 128 5 5 ans

400406 3000K 12 1200 100 10 20 140 5 5 ans

400574 2700K 12 1200 100 10 20 140 5 5 ans

401561 3000K 9,6 1200 125 10 63 140 5 5 ans

401616 3000K 8.2 1200 146 8 20 160 5 5 ans

401592 3000K 8.7 1335 153 8 20 128 3.12 5 ans

401366 3000K 14 1400 100 10 63 120 5 5 ans

401479 2700K 10,8 1575 146 8 20 160 5 5 ans

401493 3000K 10,8 1585 146 8 20 160 5 5 ans

401328 3000K 13 1914 147 8 20 160 5 5 ans

420237 3000K 24 3000 125 10 20 160 5 5 ans

401113 3000K 33 4800 145 10 20 240 31.25 3 ans

L :
20 m

L :
20 m

IRC
93

L :
10 m

Si vous avez des caractéristiques en terme de température de couleur 



Code W/m lm/m lm/W Largeur IP Led/m Coupe Garantie

401212 4,8 416 99 8 20 60 10 5 ans

401403 7,2 710 99 4 20 140 5 5 ans

410597 7.2 660 91 8 20 140 5 5 ans

400857 11 770 77 10 64 120 4.2 5 ans

401137 9,6 800 83 10 20 120 5 5 ans

401548 8 1010 112 10 63 140 5 5 ans

401500 8,7 1135 130 8 20 128 90 5 ans

400703 14,4 1200 139 10 63 120 5 5 ans

400413 12 1200 100 10 20 140 5 5 ans

400512 12 1200 100 10 63 140 5 5 ans

401555 9,6 1200 125 10 63 140 5 5 ans

400871 14 1460 104 10 63 120 5 5 ans

400789 14 1500 107 10 20 120 0.833 5 ans

401517 10,8 1674 158 8 20 160 5 5 ans

401335 13 2015 155 8 20 160 5 5 ans

420299 24 3200 133 10 63 160 5 5 ans

420244 24 3200 133 10 20 160 5 5 ans

401120 33 4800 145 10 20 240 31.25 3 ans

9

Rubans
Blanc neutre 4000K

4000K
Blanc Neutre

Ce ruban a la particularité de pouvoir être coupé tous les 
0.833 cm, c’est à dire puce par puce. Il permet donc de 
faire des longueurs plus petites que les autres rubans ou 
plus longues, mais plus justifiée à un projet particulier. 

400789 Ruban MONOCOUPE

L
La série ULTRA LONG (10m, 20 m) peut être alimentée 
sur une alimentation et d’un seul côté du ruban, ou 1 
alimentation sur chaque côté

Garantie
3 ans*

PWM
12V 24V IP20 IP63 IP67

IRC
>80120°

IRC
>90

Garantie
5 ans*

Code W/m lm/m lm/W Largeur IP Led/m Coupe Garantie

400192 4,8 370 75 8 63 60 5 5 ans

401434 4,3 560 123 8 20 60 5 5 ans

400246 9,6 800 83 10 63 120 2.5 5 ans

12Vdc

24Vdc

Quantité faible, référence non renouvelée

L :
20 m

L :
10 m

Si vous avez des caractéristiques en terme de température de couleur



RubansBlanc froid 6000K
6000K
Blanc Froid

10

Découpe sur mesure du profilé et ruban
Assemblage ruban avec soudures
Étanchéité sur demande IP65 avec silicone
Alimentation calculé suivant la puissance du ruban
Domotique compatible

Garantie
3 ans*

PWM
12V 24V120°

IP20 IP63 IP67

IRC
>80

IRC
>90

Garantie
5 ans*

Longueur par rouleau : 5 m ou 20 m. 

Code W/m lm/m lm/W Largeur IP led/m Coupe Garantie

401243 4,8 380 75 8 20 60 5 5 ans

400086 9,6 850 88 10 20 120 2.5 5 ans

400963 9,6 850 88 10 63 120 2.5 5 ans

12Vdc

24Vdc

Quantité faible, référence non renouvelée

Si vous avez des caractéristiques en terme de température de couleur 

Code W/m lm/m lm/W Largeur IP led/m Coupe Garantie

400550 2,4 200 75 8 63 30 20 5 ans

401410 7,2 810 112 4 20 140 5 5 ans

400369 9,6 850 88 10 63 120 5 5 ans

400468 14,4 1020 71 10 20 60 10 5 ans

400499 12 1200 100 10 20 140 5 5 ans

401609 8.2 1200 146 8 20 160 5 5 ans

400710 14,4 1200 83 10 63 120 5 5 ans

401578 8.7 1335 153 8 20 128 6.25 5 ans

401486 10,8 1600 148 8 20 160 5 5 ans

401250 13 2014 154 8 20 160 5 5 ans

420251 24 3200 133 10 20 160 5 5 ans

420282 24 3200 133 10 63 160 5 5 ans

IRC
93
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RubansCOB - Sans points

Référence T° couleur W/m Lm/m lm/W Alim. Protection Largeur 
mm

Pas de 
coupe 

cm
Garantie Angle

401144 2700K 10 820 82 24VDC IP20 8 2.94 3 ans 141.8°

401090 3000K 10 900 90 24VDC IP20 8 2.94 3 ans 141.8°

401106 4000K 10 980 98 24VDC IP20 8 2.94 3 ans 141.8°

401298 6500K 10 1000 100 24VDC IP20 8 2.94 3 ans 141.8°

401281 2700K 10 1100 110 24VDC IP54 10 2,63 5 ans 140

401274 3000K 10 1100 110 24VDC IP54 10 2,63 5 ans 140

401267 4000K 10 1100 110 24VDC IP54 10 2,63 5 ans 140

401182 2700K 14,4 1720 123 24VDC IP54 10,3 2,63 5 ans 140

401083 3000K 14,4 1720 123 24VDC IP54 10,3 2.63 5 ans 140°

401178 4000K 14,4 1720 123 24VDC IP54 10,3 2,63 5 ans 140

401441 6000K 14,4 1820 126 24VDC IP54 10,3 2,63 5 ans 140

401151 3000K 19 2280 123 24VDC IP54 10,15 2.63 5 ans 140°

401229 4000K 19 2280 123 24VDC IP54 10,15 2.63 5 ans 140°

410559 ROUGE 14.4 - 24VDC IP54 10,15 2.63 5 ans 140°

304 leds/m

PWM
24V IP20

IRC
>90140°

IP54

Garantie
3 ans*

Garantie
5 ans*

3000K
Blanc ChaudPWM

24V IP20

Garantie
5 ans* 120°

IRC
>90

Ruban double

Code W/m lm/m lm/W Largeur IP led/m Coupe Garantie

401623 18.9 2250 119 15 20 192 4.167 5 ans

Référence T° couleur Lm/m lm/W W/m Alim. Protection LED/m Largeur
mm

Pas de 
coupe 

cm
Puce

430342 3000K 600 83 7.2 24VDC IP20 120 5 5 SMD4008

430359 4000K 570 79 7.2 24VDC IP65 120 5 5 SMD4008

Émission latérale
PWM

IRC
>80

24V IP20 IP65
120°

Garantie
3 ans*

4000K
Blanc Neutre

3000K
Blanc Chaud

4000K
Blanc Neutre

6000K
Blanc Froid

3000K
Blanc Chaud



Référence Lm/m lm/W W/m Alim. Protection LED/m Largeur 
mm

Pas de 
coupe cm IRC Puce

400819 1200 83 14.4 24VDC IP20 120 10 5 93 SMD2835

401236 1200 83 14.4 24VDC IP63 120 10 5 93 SMD2835

Rubans
TUNABLE WHITE 3000K à 7000K

Référence Lm/m lm/W W/m Alim. Protection LED/m Largeur 
mm

Pas de coupe 
cm Puce

410510 880
sur le blanc 61 14.4 24VDC IP54 120 10 5 SMD 2835

On peut varier la couleur Rouge/Blanc chaud pour un rendu rosé selon la nature de la viande exposée : volaille, porc et 
viande rouge. Applications : Eclairage vitrine réfrigérée, spécial boucherie.

Spéciale Boucherie

12

Référence Couleur W/m Alim. Protection LED/m Largeur 
mm

Pas de 
coupe

cm
Puce

410559 Rouge 14.4 24VDC COB IP54 304 10 2,63

410481 Rouge 14,4 24VDC - IP20 120 8 5 SMD5050

410092 Vert 14,4 12VDC GAINE 
SILICONE IP67 60 13.5 5 SMD5050

410467 Bleu 14,4 24VDC - IP20 120 8 5 SMD5050

Couleur unique

PWM
12V 24V IP20 IP63

IRC
>80120°

Garantie
3 ans*

IP54
PWM

24V

IRC
>80120°

Garantie
5 ans*

PWM
12V 24V IP20 IP63 IP67

IRC
>80120°

Garantie
5 ans*

Référence Lm/m lm/W W/m T° couleur Alim. Protection LED/m Largeur 
mm

Pas de 
coupe cm Puce

410375 240 25 9.6 1600K 24VDC IP20 120 8 5 SMD3528

Ambre 1600K
PWM

12V 24V IP20

IRC
>80120°

Garantie
5 ans*

1600K
Ambre

3000K à 7000K 
CCT - 
TUNABLE WHITE

Rouge +
3100K
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Rubans
RGB - Couleurs

Référence Alim. W/m Protection LED/m Largeur 
mm

Pas de 
coupe

cm
Puce

410160 12VDC 7,2 FILM IP63 30 10 10 SMD5050

410452 24VDC 7.5 - IP20 120 5 10 SMD3838

410153 12VDC 14,4 - IP20 60 10 5 SMD5050

410368 24VDC 21,6 - IP20 120 12 5 SMD5050

410603 24VDC 21.6 - IP20 120 12 5 SMD3535

Référence
T° de 

couleur
BLANC

W/m Alim. Protection LED/m Largeur 
mm

Pas de 
coupe

cm
 

Garantie

410313 3000K 20W/m 24VDC IP20 84 12 7.08 5 ans

410337 3000K 20W/m 24VDC IP63 84 12 7.08 5 ans

410276 4000K 20W/m 24VDC IP20 84 12 7.08 5 ans

410252 4000K 20 W/m 24VDC IP63 84 12 7.08 5 ans

410504 6500K RGB
et BLANC 11,5W 24VDC IP67 60 12 10 3 ans

410320 6000K 20W/m 24VDC IP20 84 12 7.08 5 ans

410344 6000K 20W/m 24VDC IP20 84 12 7.08 5 ans

410528 6000K 17W/m 24VDC IP63 60 10 7.08 5 ans

410511 6500K 17W/m 24VDC IP20 60 10 7.08 5 ans

RGBW (4 en 1) - Couleurs + Blanc

RGB

L :
15m

PWM
12V 24V IP20

IRC
>80120°

Garantie
3 ans*

Garantie
5 ans*

PWM
12V 24V IP20 IP63

IRC
>80120°

Garantie
3 ans*

RGB

4000K
Blanc Neutre

6000K
Blanc Froid

3000K
Blanc Chaud

Référence W/m Alim. Protection LED/m Largeur 
mm

Pas de coupe 
cm

410498 18 24VDC IP20 60 10 10

Voir domotique DMX 512 Page 91

DMX - RGB + Blanc
24V IP20

IRC
>80

DMX120°
Garantie
3 ans*

RGB

6000K
Blanc Froid

Alimentation
24VDC

MASTER DMX
Ruban led 24VDC, longueur max : 5m



Rubans
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IP6724V
PWM

IRC
>90120°

Garantie
3 ans*

R>60mm

12

17
(mm)

Références 430434 430427

T° de couleur 3000K RGB

Watt / m 9.6W/m

Alimentation 24VDC

Flux lumineux (lm/m) 1080 -

Protection IP67

Résistance aux chocs IK08

T° de travail -25°C / +55°C

Largeur 13 mm

Epaisseur 12 mm

Pas de coupe 83.3 mm

Angle de diffusion 114.4°

Dimmable oui

Longueur maxi 5000mm avec 
1 alimentation

Durée de vie  (heures)  36 000 h en intérieur - 
20000 h en extérieur

Vendu par rouleau de 5m ou 10m ou 20m. 
Sur-mesure avec câblage possible (tenir compte du pas de 
coupe). Le reste de la bobine vous sera restitué.

430458 430441

3000K RGB

9.6W/m 12W/m

24VDC

410 -

IP67

IK08

-25°C / +55°C

17 mm

12 mm

50 83

114.4°

oui

5000mm avec 
1 alimentation

 36 000 h en intérieur - 
20000 h en extérieur

Blanc chaud 
2700K
Blanc chaud
3000K
Blanc neutre

Blanc froid

RGB

13*12 mm 17*12 mm



Se connecte directement au réseau par une prise 220V via une prise classique sans le besoin d’utiliser un transformateur.  

3000K
Blanc Chaud
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Référence 430304 430311

T° de couleur 3000K 4000K

Watt / m 7.2W/m

Alimentation VDC 24

Flux lumineux 300lm/m

Protection IP65

T° de travail -20°C / +45°C

Nb de LED au mètre 84

Largeur (mm) 4

Epaisseur (mm) 10

Pas de coupe (mm) 41.7 mm

Angle de diffusion 115°

Durée de vie  36 000 heures
Vendu par rouleau de 5m ou 10m

Sur-mesure avec câblage possible (tenir compte du pas de coupe). 
Le reste de la bobine vous sera restitué.

PWM
24V

IRC
>80115°

IP65

Garantie
3 ans*

PWM 220
240 V IP54

IRC
>80120°

Garantie
3 ans*

4000K
Blanc Neutre

Ruban 220VAC

Référence 430366 430403

T° de couleur 3000K 4000K

Watt / m 12W/m

Alimentation 220VAC

Flux lumineux 1000lm/m 1080lm/m

Protection IP65

IRC 90

T° de travail -20°C / +45°C

Nb de LED au mètre 80

Largeur (mm) 16.5

Epaisseur (mm) 7

Pas de coupe (mm) 200

Angle de diffusion 120°

Durée de vie 50 000 heures

Dimmable Oui en TRIAC

Garantie 3 ans en intérieur, 2 ans en 
extérieur

R>30mm

4
10

(mm)
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Modules
BACKLIGHT PWM

12VDC

SMD

3528

16
mm

IP20

IRC
>80180°

x X 6500K
Blanc Froid

4000 K
Blanc Neutre

3000K
Blanc Chaud

Garantie
5 ans*

Référence 550071 550026 550057 550064

T° de couleur 6500K 4000K 6500K 4000K

Nombre de leds 7 leds 13 leds

Longueur (mm) 480 930

Lumen 640 lm 1250 lm

Watt 5.88 10.92

Alimentation 12VDC

Protection IP20

IRC 80

Angle de diffusion 180°

T° de travail -20°C / +40°C

Largeur (mm) 16

Epaisseur (mm) 1.60

Dimmable oui

Espace sécable (cm) 7.5

APPLICATIONS

CARACTÉRISTIQUES
Grâce à des lentilles spéciales, il permet un éclairage efficace à partir d’une 
profondeur de 30 mm, assurant une dispersion et une répartition uniformes de 
la lumière. 
Installation plus rapide et plus facile, moins besoin de sources lumineuses que 
des modules classiques.
Fourni sans alimentation.

Ces modules sont conçus pour caissons peu profonds.

DIMENSIONS

SIDELIGHT
Référence 550040 550019 550033

T° de couleur 6500K

Lumen 750 1275 2250

Lumen / Watt 75lm/W

Watt 10 17 30

Alimentation 24VDC

Protection IP67

IRC 80

Angle de diffusion 270°

T° de travail -30°C / +50°C

Nb de LED 6 10 18

Longueur 340 560 1000

Largeur (mm) 28

Dimmable non

Adhésif 3M 300SLE

Lentilles 15x45°

Durée de vie 50 000 heures

Garantie
5 ans*

PWM
24VDC

SMD

3528

IP67

IRC
>80270°

X 6500K
Blanc Froid

APPLICATIONS

CARACTÉRISTIQUES
Grâce à des lentilles spéciales 15X45°, il permet un éclairage effi-
cace à partir d’une profondeur de 100-250 mm  et une hauteur de 
300mm, assurant une dispersion et une répartition uniformes de 
la lumière. Installation plus rapide et plus facile, moins besoin de 
sources lumineuses que des modules classiques.
Fourni sans alimentation.

Ces modules sont conçus pour caissons peu profonds.
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Modules
BACKLIGHT FLEXIBLE

PWM  Pas de coupe : 
26.7mm

SMD

2835

IRC
>95120°

24 
VDC

IP20

Garantie
3 ans*

Référence 550101 550095 550088 550118 550125

T° de couleur 2700K 3000K 4000K 6000K 6000K

Watt / m 36W/m

Alimentation 24VDC

Flux lumineux (lm) 3050 3150 3250 3350 3350

Protection IP20

Nb de leds/feuille 162 50 
lentilles

Longueur (mm) 480mm

Largeur (mm) 240mm

Pas de coupe (mm) En chaque carré de puce soit 26.7mm

Angle de diffusion 120°

Durée de vie Garantie 3 ans

CARACTÉRISTIQUES
Très bonne répartition de la lumière, pas de rayonnement IR/UV.
Fabrication sur mesure avec câblage et étanchéité sur demande. 
Fourni sans alimentation. 

Bon rendu lumineux.
Peut être inséré dans un caisson pour décoration ou dans une 
table à dessin d’architecte par exemple.

APPLICATIONS

Installer le backlight flexible sur une plaque métallique (alumi-
nium par exemple). Ne pas fixer la plaque directement sur du 
bois par exemple.
Il faut un intervalle de 1 à 5cm entre la plaque métallique et le 
bois afin de mieux dissiper la chaleur et optimiser la durée de vie 
des leds.
Dans certains cas, il est conseillé de ventiler l’installation des 
leds en faisant 2 perforations en haut et en bas du «caisson».

CONSEILS D’INSTALLATION

DIMENSIONS

© Idéal Menuiserie



ALIMENTATIONS

M M Conformité européenne pour une installation sur 
des surfaces bois.

Classe II
Appareils de classe de protection II selon CEI 60536 - ont une isolation double ou renforcée et n’ont pas de borne.
Signifie que les luminaires ont une isolation supplémentaire, en plus de l’isolation de fonctionnement. En cas de défectuosité, les par-
ties métalliques accessibles au toucher n’absorbent aucune tension élevée interdite.

F Convient pour le montage sur des surfaces normalement in-
flammables telles que le bois (> 2 mm).

110 La température de surface du transformateur ne dépasse-
ra pas 110 ° C en cascharge ou de court-circuit.

SELV
TBS

Marque internationale pour les transformateurs de convertisseurs (très basse tension de sécurité). 
Transformateur d’isolement de sécurité, résistant aux courts-circuits. Ces modèles sont conçus pour garantir qu’en cas de défaillance 
de l’alimentation, la haute tension ne sera jamais envoyée vers la sortie. Ils sont préconisés dans le cadre d’une utilisation avec des 
rubans de LED, ou en milieu humide.

Les différents logos d’une alimentation

LPS Limited Power Source : Source alimentation limitée

Ce pictogramme est le symbole générique d’un convertisseur. Pour l’éclairage en TBTS, les convertisseurs pour lampes doivent être 
conformes à la norme NF EN 61347-2-2 et les convertisseurs pour LED aux normes NF EN 61347-2-13 et NF EN 62384. Ils doivent 
comporter un dispositif de protection incorporé contre les surintensités, être de classe II et porter le marquage TBTS (ou SELV).
Peut être monté en surface sans isolation supplémentaire.

Ce pictogramme montre les enroulements primaire et secondaire d’un transformateur conforme à la norme NF EN 61558-2-6. La barre 
horizontale symbolise la séparation des circuits. L’enveloppe en forme d’écusson signifie que le transformateur est une source de sé-
curité. Le carré indique que ce transformateur résiste aux courts-circuits par dispositif de protection incorporé. Conformité obligatoire 
à la norme NF EN 61558-2-6 (NF C 52-558-2-6).

CLASSE II C’est le plus haut niveau de protection que l’on peut trouver sur un appareil, ce qui les dispense de mise à la terre 
et de raccordement électrique avec un fil supplémentaire (contrairement aux appareils de classe I).

EN 60598 - 1
Exigences générales pour les luminaires contenant des sources lumineuses électriques fonctionnant avec une 
tension d’alimentation allant jusqu’à 1000 volts. Ces exigences et les essais connexes couvrent la classification, 
le marquage, la structure mécanique et la structure électrique des appareils d’éclairage. 

EN 61347

EN 61347 – 1 Exigences de sécurité pour les appareillages de lampes destinés à être utiliser sur des alimentations à courant 
continu jusqu’à 250V et/ou sur des alimentations à courant alternatif jusqu’à 1000V à 50Hz ou 60Hz.

EN 61347-2-2 Exigences de sécurité pour les alimentations dimmables pour lampes à incandescence

EN 61347 – 2-3 Exigences de sécurité pour le ballast électronique

EN 61347 – 2 – 13 Appareillages de lampes - Partie 2-13: Exigences particulières pour les appareillages électroniques alimenté en 
courant continu ou alternatif pour les modules de LED destinés à être utiliser sur des alimentations à courant 
continu jusqu’à 250V et/ou sur des alimentations à courant alternatif jusqu’à 1000V à 50Hz ou 60Hz.

EN 60929 Exigences de performance pour les ballasts électroniques

EN 55015 Limites et méthodes de mesure des perturbations radioélectriques produites par les appareils électriques 
d'éclairage et les appareils analogues

EN 61547 Exigences d'immunité CEM (électromagnétique) pour les équipements d'éclairage

EN 61000 Compatibilité électromagnétique (CEM)

EN 61000 – 3-2 Limites pour les émissions de courant harmonique (courant appelés par les appareils <= 16 A par phase)

EN 61000 – 3 – 3 
Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 3-3: Limites - Limitation des variations de tension, des fluctua-
tions de tension et du papillotement dans les réseaux publics d'alimentation basse tension, pour les matériels 
ayant un courant assigné <= 16 A par phase et non soumis à un raccordement conditionnel

EN 62031

Cette norme spécifie les exigences de sécurité pour les modules sans appareillages d’alimentation intégré pour 
fonctionnement sous tension constante, courant constant ou puissance constante, et ceux destinés à être 
utiliser sur des alimentations à courant continu jusqu’à 250V et/ou sur des alimentations à courant alternatif 
jusqu’à 1000V à 50Hz ou 60Hz.

FCC PART 15 Normes de mesure des interférences d'accès sans fil

UL 8750 Équipement LED pour utilisation dans les produits d'éclairage (classe 2)

UL 1310 Unités de puissance de classe 2

EN 62493-2010 Evaluation d'un équipement d'éclairage relativement à l'exposition humaine aux champs électromagnétiques

DoE VI CoC V Normes d'efficacité pour les alimentations externes

Les normes :

F
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Alimentations    COURANT CONTINU
DIMMABLE

Alimentation

ALIMENTATIONS

230Vac
Dimmer
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Référence
fournisseur Symboles

600028 33.6 • • 700 48 67 148*40*30 2 MW LPC-35-
700

600103 31.5 • • • 1050 30 67 163*44*32 2 GL LS35P-30

600387 42 • • • • • • • 1050 40 67 123*81*23 3 MW LCM-40DA
-1050

600844 48 • • • • • • • 1100 42 67 123*79*31 5 BK
BK-PU-
L042A - 
1100AP

110 M M

F110 M M

M M Conformité européenne pour une installation 
sur des surfaces bois.Rappel : F

Convient pour le montage sur des surfaces normalement 
inflammables telles que le bois (> 2 mm).

601117 40 • • 8 67 162*42*32 2 MW LPV-60-5

601124 60 • • • 12 67 190*52*37 2 MW LPV-100-5

Dimmer
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Référence
fournisseur Symboles

600547 25,5 • 1.7 0 79*51*28 3 MW RS-25-15 -

15Vdc

Alimentations 5Vdc
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ALIMENTATIONS

Les types :

Boitier plastique Boitier aluminium Avec borniers

normes meubles
12Vdc

M M Conformité européenne pour une installation 
sur des surfaces bois.Rappel : F

Convient pour le montage sur des surfaces normalement 
inflammables telles que le bois (> 2 mm).
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(mm)
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M
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Référence
fournisseur Symboles

600912 6 • • • • • 0.5 20 98*45*10 3 SNP SNP6-12VF

601858 15 • • • • • 0.6 20 103*35.5*16.5 3 POS FTPC15V-12-E

601841 20 • • • • 1.67 20 154*50*14 3 POS FTPC20V12-C2

600776 30 • • • • • 2.5 20 151*40*30 5 SELF SLT-30-12 VGL-E

600998 30 • • • • 2.5 20 156*50*17 3 SNP SNP30-12VF

600905 30 • • • • • 2.5 20 246*30*16 5 SELF SLT-30-12 VFG

601834 50 • • • • 4.16 20 159*57.8*18 3 POS FTPC50V12-C2

600080 60 • • • • 5 67 162*43*32 5 MW LPF-60-12

600882 60 • • • • • 5 20 188*45*30 5 SELF SLT-60-12 VLG-E

601568 150 • • • • 12,5 67 180*63*35 5 MW XLG-150-12-3Y

601698 192 • • • • 16 67 199*63*35.5 5 MW XLG-200-12 -Y

110 M M

110 M M

FM M

F110 M M

FM M

110 M M

F110 M M

110 M M

110 M M

110 M M

110 M M

20

090416 090423 090454 090461 090430
Section (mm² ) 2 x 0.5 2 x 0.5 2 x 0.5 2 x 0.75 2 x 0.75
Couleur Blanc Blanc Noir & rouge Blanc Noir & rouge
Caractéristiques Méplat Séparatex Séparatex Méplat Séparatex

Câbles électriques pour rubans monocouleur

Autres câbles, voir page 99



ALIMENTATIONS
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normes meubles 24Vdc

M M Conformité européenne pour une installation 
sur des surfaces bois.

Rappel : F Convient pour le montage sur des surfaces normalement in-
flammables telles que le bois (> 2 mm).

Réf.
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Dimensions
(mm)
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M
ar
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Référence
fournisseur Symboles

601803 20 • • • • 1.67 20 154*50*14 3 POS FTPC20V24-C2

600769 30 • • • • • 1.25 20 151*40*30 5 SELF SLT-30-24 VGL-E

600899 30 • • • • • 1.25 20 246*30*16 5 SELF SLT-30-24 VFG

601049 50 • • • • 2.1 20 159*59*18 3 SNP SNP50-24VF-1

600097 60 • • • • 2.5 67 162*43*32 5 MW LPF-60-24

600875 60 • • • • • 2.5 20 188*43*30 5 SELF SLT-60-24 VLG E

601391 60 • • • • • 2.5 20 300*30*16 5 SELF SLT-60-24- VFG-UN

600745 60 • • • • 2.5 20 181*62*35 2 MW PLN-60-24

601735 75 • • • • 3.1 67 140*63*32 5 MW XLG-75-24

601575 96 • • • • 4 67 140*63*32 5 MW XLG-100-24

601865 100 • • • • • 4.17 20 164*56.4*16.8 3 POS FTPC100V24-C2

601605 150 • • • • 6.25 67 180*63*35 5 MW XLG-150-24-3Y

601629 199 • • • • 8.3 67 199*63*35 5 MW XLG-200-24 -3Y

600707 240 • • • • 10 67 244*68*39 5 MW ELG-240-24-3Y

600431 600 • • • • 40 67 280*144*48 7 MW HLG-600H-24

FM M

FM M

110 M M

F110 M M

110 M M

110 M M

110 M M

110 M M

F110 M M

110 M M

110 M M

110 M M

110 M M

110 M M

110 M M

Cordons secteur
090836 090843 090995 091079 091062

Section (mm² ) 2x0.75 2x0.75 3 x0.75 3 x0.75 3 x 1
Couleur Noir Noir Noir Noir Blanc
Longueur 1.80m 3 m 3m 1.80m 2.5m
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Référence
fournisseur Symboles normes

601353 30 • • • • • 20 185*60*31 5 SELF SLD30-24VL-E

601582 75 • • • • • • 3.15 67 180*63*35.5 5 MW ELG-75-24DA -3Y

601285 96 • • • • • 4 67 199*63*36 5 MW ELG-100-24B

601131 96 • • • • • • 4 67 199*63*36 5 MW ELG-100-24DA-3Y

601278 150 • • • • • 6.25 67 219*63*35 5 MW ELG-150-24B

601155 200 • • • • • • 8.4 67 244*71*37 5 MW ELG-200-24DA-3Y

601261 240 • • • • • 10 67 244*71*37 5 MW ELG-240-24B

601162 240 • • • • • • 10 67 244*71*37 5 MW ELG-240-24DA-3Y
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Référence
fournisseur Symboles normes

600240 40 • • • • • 3.33 64 161*61*37 3 MW HLN-40H-12A

600837 75 • • • • • 6.25 20 185×60×31 5 SELF SLD75-12VL-E

601599 96 • • • • • 8 67 140*63*32 5 MW XLG-100-12A

600226 264 • • • • • 22 67 252*90*44 7 MW HLG-320H-12B

110 M M

110 M M

110 M M

110 M M

ALIMENTATIONS
 normes meubles

DIMMABLE  

 normes meubles
DIMMABLE  

12Vdc

110 M M

110 M M

110 M M

110 M M

110 M M

110 M M

110 M M

110 M M

24Vdc

M M Conformité européenne pour une installation 
sur des surfaces bois.Rappel : F

Convient pour le montage sur des surfaces normalement 
inflammables telles que le bois (> 2 mm).
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Référence
fournisseur Symboles normes

600783 8W 12 • • • 0.67A 42 60*30*22 2 MW APV-8-12 -

600370 36W 12 • 3A
67 148*40*30 2 MW

LPV-35-12

600424 36 W 24 • 1.5A LPV-35-24

600035 60W 12 • 5A
67 162*42*32 2 MW

LPV-60-12

600042 60 W 24 • 2.5A LPV-60-24

600059 102W 12 • 8.5A
67 190*52*37 2 MW

LPV-100-12

600066 100 W 24 • 4.2A LPV-100-24

600158 192W 12 • • • 16A
67 244*68*39 7 MW

HLG-240H-12

600165 240 W 24 • • • 8.4A HLG-240H-24

601445 300 W 24 • • • 12.25 A 67 246*77*39.5 5 MW ELG 300- 24

600868 480 W 24 • • • 20A 67 262*125*44 7 MW HLG-480H-24

Alimentations  DIMMABLE

ALIMENTATIONS
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Symboles

normes

601094 192W 12 • • • • 16A 67 244*68*39 7  MW                                       HLG-240H-12B

601674 300W 24 • • • 12A 67 250*98*38 5 GL CVM300P-24VA

Alimentations  
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12Vdc 24Vdc
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Découpe sur mesure du profilé et ruban
Assemblage ruban avec soudures
Étanchéité sur demande IP65 avec silicone
Alimentation calculé suivant la puissance du ruban
Domotique compatible

Embouts

Plaques de fixation

Ruban LED 
Variateurs

Diffuseur lentille

Diffuseur
 à cliquer

Diffuseur 
à glisser

Alimentation DC / AC

Câble

Récepteur/contôleur

Etanchéité 
sur demande

Fabrication
Assemblage dans notre atelier :

Pour l’extérieur, il est préférable de rendre le profilé 
aluminium de manière étanche, même si le ruban est 
étanche en IP63, IP67.
Nous vous conseillons aussi pour les profilés FLOOR qui 
sont spécialement conçus pour être encastrés au sol.
Dans notre atelier, nous préparons un gel silicone que 
vous coulons tout le long du profilé sur le ruban.
Les soudures sont aussi rendues étanches.
Pour l’installation, nous vous conseillons aussi une 
alimentation étanche IP67.

© Les Créations de Sylvain
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Conseils

SG1

SG3 SG2

SG4

SD3 SD2

SD4
SD1

Surface             Encastré                Angle                 Spécial
Pour les profilés en encastré : calculer les dimensions d’encastrement.
Applications spéciales : Nez de marche d’escalier, Tablette verre, Profilé rond pour penderie, Éclairage bidirectionnel 
mural.

Applications

 4 - 8 -10 - 12 - 14 -16 mm

Diffuseur

Calculer la longueur de câble nécessaire en tenant 
compte de l’emplacement de l’alimentation.
Choisir la sortie de câble sur le profilé pour garantir une 
discrétion de l’installation.

à glisserà glisser

à cliquerà cliquer

Câblage du profilé à l’alimentation

 Fixation 
souple

 Fixation 
cône

Ruban Adhésif double face 3M
Colle Silicone
mais aussi : Support orientable , Kit de suspension 
suivant les modèles de profilés.

Choisir son profilé sur mesure

Couleur du diffuseur Opaque Semi-opaque Transparent Noir

Transparence 60% 90% 95% 40%

Couleur du diffuseur Opaque Semi-opaque Transparent Noir

Transparence 70% 90% 95% 40%

Nouveau

Diffuseur noir - transparence 40%



492913 - Gris
494514 - Noir

21

9,4
2

Profilés
Surface

         

VS

Incliné 5 S

ruban IP20

X Anodisé

Noir anodisé

Peint blanc

Non anodisé

6

3

492937

Profilé INCLINÉ 5 E
Pas d’éblouissement

Profilé classique
Éblouissement

1

2

3

1

2

EMBOUT3

4

SURFACE

8,
9

21

26

X

461421 2.5m  anodisé

462374 2.9m  anodisé

461469 1m  anodisé

462231 2.9m anodisé noir

493278 2.9m opaque

492944 2.5m  opaque

492982 1m opaque



C2  

A  

Z   
1

Z   
2
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Profilés
Surface

 (par 2)

1

2

EMBOUTS3

4

1

2

3

3

4

10

491985 Plastique - 1m
491978 Plastique - 2m

SLIM 8
ruban IP20

X Anodisé

Noir anodisé

Peint blanc

Non anodiséX

SURFACE

X

DIFFUSEURS
A 

10 8,0

C2

10,2

2

X

490773
(par 2)

461735 3m non anodisé

460202 2m non anodisé

460196 2m anodisé

462206 2m anodisé noir

490278 Argenté

494439 Noir

2A

493323 3m à glisser opaque

490001 2m à glisser opaque

490018 2m à glisser semi-opaque

490025 2m à glisser transparent

2B 493675 2m à cliquer  opaque

490735 Argenté

Noir

4



s ck

Z   
1

C2  

A  

Z   
2

Profilés
Surface

SMART 10

ruban IP20

X Anodisé

Noir anodisé

Peint blanc

Non anodisé

1
EMBOUTS3

4

3

4
3

1

SURFACE

X

X

X

28

Z

(par 2)

2 A

2 B

2A

493323 3m à glisser opaque

490001 2m à glisser opaque

490018 2m à glisser semi-opaque

490025 2m à glisser transparent

2B 493675 2m à cliquer  opaque

DIFFUSEURS

A 

10 8,0

C2

10,2

2

461216 2m non anodisé

462121 2m anodisé noir

490278 sans passe cable argenté

494439 avec passe cable argenté

493906 avec passe cable noir

490735 Argenté

Noir



U4  
1

U4  
2

B  

C3  

29

Profilés
Surface

493750 - Avec passe câble ARGENTÉ
493767 - Avec passe câble NOIR
 (par 2)

4

DIFFUSEURS

EMBOUTS3

1

4

3

X

SMART 16
ruban IP20

SURFACE

X Anodisé

Noir anodisé

Peint blanc

Non anodisé

X

493620 (par 2)

U4

C3

15,3

4

15,2 8,0

B

X

X

2 A

2 B

461636 2m anodisé

1

2A

490063 2m à glisser opaque

490070 2m à glisser semi-opaque

490087 2m à glisser transparent

2B
493807 2m à cliquer  opaque

493814 2m à cliquer transparent



U
1

U
2

X 
1

X
2

B 

C 

C 
1

Profilés
Surface

ruban IP20

(par 2)EMBOUTS

SURFACE 10

2 A

4

3

5

2 B

2 C

6

1

3

3

SURFACE

X Anodisé

Noir anodisé

Peint blanc

Non anodiséX

X

X

30

15,2 8,0

B

1

7

13,1

2,7

C

13,1

8,3

C

DIFFUSEURS

461490 3m anodisé

460127 2m anodisé

462336 3m anodisé noir

460134 2m anodisé noir

461759 2m blanc

2A

490063 2m à glisser opaque

490070 2m à glisser semi-opaque

490087 2m à glisser transparent

2B

493002 3m à cliquer  opaque

493019 3m à cliquer transparent

494187 3m à cliquer noir

490049 2m à cliquer opaque

490032 2m à cliquer transparent

493378 2m à cliquer noir

2C 490094 2m à cliquer opaque lentille

490490 sans passe cable argenté

491923 avec passe cable argenté

492517 sans passe cable noir

493999 sans passe cable blanc

Nouveau

Diffuseur noir 
transparence 40%



31

490681 (par 2)

492456
(par 2)

490674 (par 2)

492432 (par 2)

490742
(par 2)

avec

490711

491626
Angle + 2 connecteurs droits + vis

492173

SUR MESURE

4

5

6

X

U

X

X

X

7



T  
1

T  
2

Y  
1

Y  
2

E  

E7  

F  1*

Profilés
Surface

SURFACE 14
ruban IP20

1

2 A

4

3

3

5

2 B

6

1

EMBOUTS (par2)3

SURFACE

X Anodisé

Noir anodisé

Peint blanc

Non anodiséX

X

X

32

19,2 8,0

17,6

F

4,
5

7

2 C

DIFFUSEURS

461674 3m anodisé

460530 2m anodisé

461261 2m anodisé noir

461889 3m anodisé noir

461513 2m blanc

462305 3m blanc

2A

491664 2m à glisser opaque

493682 3m à glisser semi-opaque

491688 2m à glisser semi-opaque

491701 2m à glisser transparent

2B

493088 3m à cliquer  opaque

493071 3m à cliquer transparent

494170 3m à cliquer noir

491725 2m à cliquer opaque

491749 2m à cliquer transparent

494002 2m à cliquer noir

491800 argenté

493064 blanc

493057 noir



491831
(par 2)

492456
(par 2)

491848
(par 2)

492449
 (par 2)

avec

492210

33

4

5

6

 Embouts pour diffuseur lentille

EMBOUTS3

DIFFUSEUR

T

T

T

Y

23

5,91

E7

7

2 C
Nouveau

Diffuseur noir 
transparence 40%

Discrétion de l’éclairage 

noir dans une décoration 
foncée



S   
1

S   
2

J   

C

Profilés
Surface

ruban IP20

BEGTON 12

1

4

3A

5

SURFACE

X Anodisé

Noir anodisé

Peint blanc

Non anodiséX

X

X

3B

2B

492494 - (par 2)

4

S

492562 -  (par 2)

5

S

34

1

461506 3m anodisé

461223 2m anodisé

461728 3m anodisé noir

461933 2m anodisé noir

493821 3m Blanc

461872 2m Blanc

DIFFUSEURS
13,1

8,3

C

2A

492487 2m à glisser opaque

492470 2m à glisser semi-opaque

492463 2m à glisser transparent

2B

493002 3m à cliquer  opaque

493019 3m à cliquer transparent

494187 3m à cliquer noir

490049 2m à cliquer opaque

490032 2m à cliquer transparent

493378 2m à cliquer noir

2C 490094 2m à cliquer opaque lentille

J

12,4

8,0

2A

EMBOUTS  (par 2)

3A

492500 diffuseur à glisser argenté

493712 diffuseur à glisser noir

494651 diffuseur à glisser Blanc

3B

492876 diffuseur à cliquer argenté

493736 Diffuseur à cliquer noir

494460 Diffuseur à cliquer blanc

3A 3B



Surface

 UNI 12

ruban IP20

35

1

SURFACE

X Anodisé

Noir anodisé

Peint blanc

Non anodiséX

X

X

Profilés

B  

C  

D  

U
1

U
2

C  
1

2 C

12 A

4

2 B

2 D  
3A

3B

490681(par 2)

4

UNouveau

Diffuseur noir 
transparence 40%

15,2 8,0

B

13,1

2,7

C

13,1

8,3

C
DIFFUSEURS

2A

490063 2m à glisser opaque

490070 2m à glisser semi-opaque

490087 2m à glisser transparent

2B

493002 3m à cliquer  opaque

493019 3m à cliquer transparent

494187 3m à cliquer noir

490049 2m à cliquer opaque

490032 2m à cliquer transparent

493378 2m à cliquer noir

2C 490094 2m à cliquer opaque lentille

2D 491886 2m à cliquer opaque bombé

D

19,2

9,01

460639 2m anodisé

3A 3B

 (par 2)EMBOUTS

3A
491862 avec passe cable argenté

491855 sans passe cable argenté

3B
491916 diffuseur bombé 

avec passe cable argenté

491893 diffuseur bombé 
sans passe cable argenté

3A
3B



C  

D  

U5  
1

U5  
2

C  

D  

U5  

U5  
2

Profilés

1

DIFFUSEURS

EMBOUTS

4

493026 (par 2)

(par 2)

500mm

maxi

300mm

maxi

1

2B

2A

3A
3B

4

ARC 12
ruban IP20

SURFACE

X Anodisé

Non anodiséX

Noir anodisé

Peint blanc

X

X

U5

36

Surface de lumière
avec diffuseur
opaque bombé

Suspension

2A
490049 2m à cliquer opaque

490032 2m à cliquer transparent

2B 491886 2m à cliquer opaque bombé

3A 492357 Diffuseur plat argenté

3B 492340 Diffuseur bombé argenté

461162 2m anodisé

13,1

8,3

C

D

19,2

9,01

3A 3B



1*

T  
1

T  
2

Y  
1

Y  
2

E  

E7  

F  

FIX16

ProfilésSurface

492425 (par 2)

50V
50V

492371 - 1500mm (par 2)

492388 - 1500mm (par 2)

1

EMBOUTS
492326- Argenté
(par 2)

3

4

1

45A

5B

6

461063 - Barre 2 m

en suspension

6

100 N
max

20 N
max

37

1

1
2A

4
3

3

6

2B
LINÉA 20

ruban IP20

SURFACE

X Anodisé

Noir anodisé

Peint blanc

Non anodiséX

X

X

Y

461704 3m anodisé

461186 2m anodisé

DIFFUSEURS

2A

491664 2m à glisser opaque
493682 3m à glisser semi-opaque
491688 2m à glisser semi-opaque
491701 2m à glisser transparent

2B

493088 3m à cliquer  opaque
493071 3m à cliquer transparent
491725 2m à cliquer opaque
491749 2m à cliquer transparent

19,2 8,0 17,6

F

4,
5



s ck

G

W  

38

Profilés
Surface

(par 2)

1

DIFFUSEURS2

EMBOUTS3

1

2

4
3

3

WIDE 24
ruban IP20

SURFACE

X Anodisé

Noir anodisé

Peint blanc

Non anodiséX

X

X

490759 (par 2)

100 N
max

Longueur : 1500mm 

20 N
max

492371 (par 2) 492388 (par 2)

492241 (par 2)
4

W

G

8,029,5

462107 3m anodisé

460257 2m anodisé

460240 2m non anodisé

462183 2m anodisé noir

490131 2m à glisser opaque
490148 2m à glisser semi-opaque
490155 2m à glisser transparent

490391 argenté

494101 noir
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Profilés Surface 
Haute Qualité

SLIMLINE 7-12 S
ruban IP20

X Anodisé

17,5

12,2 7

2 B

2 C

3 C
3 B

SLIMLINE 15-12 S
ruban IP20

X Anodisé

1

4

5

2 A

3 A

1

4

2 B 2 C
2 A

3 A

3 B 3 C

SLIMLINE 8-20 S
ruban IP20

X Anodisé

(Vendu au mètre)

22,6

20 8.47

1
4

2 

3

SURFACE

SURFACE

SURFACE

17,5

12,2 15

1 460486 Barre 1 m Anodisé
2 491480 Semi-opaque - à cliquer

3

491367 Sans passe câble - Gris
491374 Avec passe câble - Gris
491404 Avec passe câble - Argenté 
491398 Sans passe câble - Argenté 

4 491381

1 460394 Barre 1 m Anodisé

2A
490858 Opaque - à cliquer
490841 Semi-opaque - à cliquer
490837 Transparent - à cliquer

2B 440865 Lentille 30° - à cliquer
2C 490889 Lentille 60° - à cliquer

3A
490957 Sans passe câble - Gris
490940 Avec passe câble - Gris

3B
490995 Avec passe câble - Argenté - Lentille 30°
490988 Sans passe câble - Argenté - Lentille 30°

3C
491015 Avec passe câble - Argenté - Lentille 60°
491008 Sans passe câble - Argenté - Lentille 60°

4 490964
5 490971 Connecteur droit

1 460417 Barre 1 m Anodisé

2A
490926 Opaque  - à cliquer
490902 Semi-opaque - à cliquer
490858 Transparent - à cliquer

2B 491091 Lentille 30° - à cliquer
2C 491084 Lentille 60° - à cliquer

3A
491077 Sans passe câble - Gris
491060 Avec passe câble - Gris

3B
491114 Avec passe câble - Argenté - Lentille 30°
491107 Sans passe câble - Argenté - Lentille 30°

3C
491138 Avec passe câble - Argenté - Lentille 60°
491121 Sans passe câble - Argenté - Lentille 60°

4 491091
5 491086 Connecteur droit



Profilés
Surface 
Haute Qualité
(Vendu au mètre)

ALU FLAT 12 

ruban IP20

X Anodisé

1

2 

3 A

SUR MESURE

3 B

8,90

SURFACE

52,3
16,6
12,2

7,63

40

1 460455 Barre 1 m Anodisé
2 490841 Semi-opaque - à cliquer

3A
491282 Sans passe câble - Gris sans poignée
491299 Avec passe câble - Gris sans poignée

3B
491305 Avec passe câble - Gris avec poignée
491312 Sans passe câble -  Gris avec poignée



41

Profilés
Encastré INCLINÉ 5 E

X Anodisé

ruban IP20

         

VS

6

3

492951

21

9,4
2

Profilé INCLINÉ 5 E
Pas d’éblouissement

Profilé classique
Éblouissement

9,
4

21

24

1

2

EMBOUTS3

1

2

3 ENCASTRÉ

INCLINÉ 12
ruban IP20

X Anodisé

Facile à encastrer.
Applications: Vitrines, rampes 
d’escalier lumineuses (et toutes 
types de mains courantes), 
intégration dans les tablettes de 
mobilier de magasin.

1

2

3

461278 - Barre 2m

1

DIFFUSEUR2

EMBOUT3 492845
3 492906

ENCASTRÉ5,
05

13,812
,5

14,8
21

19

461438 2.5m  anodisé

461643 2.9m anodisé

461988 2.9m anodisé noir

462268 2.9m blanc

493278 2.9m opaque

492944 2.5m  opaque

492852 2m à glisser Opaque
492890 2m à glisser Semi-opaque
492869 2m à glisser Transparent



H

U
1

U
2

X  
1

X
2

X  
3

Profilés
Encastré

FLAT 8
ruban IP20

492173

490711 (par 2)

1
2

4

3

3

5

1

DIFFUSEURS2

5

ENCASTRÉ

X Anodisé

Noir anodisé

Peint blanc

Non anodiséX

X

X

42

X

X

490674 (par 2)

4

U

H

8,0

35,2

460158 2m anodisé

460141 2m non anodisé

461858 2m anodisé noir

461797 2m blanc

490100 2m à glisser opaque
490117 2m à glisser transparent

EMBOUTS3

490643 argenté

493743 blanc
6

6



C1  

43

Profilés
Encastré

HI 8

ruban IP20

X Anodisé

Noir anodisé

Peint blanc

Non anodisé

DIFFUSEUR

1

2

3

3

1

2

EMBOUTS

492586 - Gris
(par 2)

3

ENCASTRÉ

5

8,
2

6,
9

8,2

C1

X

X

X
461599 3m anodisé

461322 2m non anodisé

492579 2m à cliquer opaque
493194 3m à cliquer opaque



C4  

Profilés
Encastré

  HIDE 10

ruban IP20

ENCASTRÉ

2

3

1

EMBOUTS3

44

X Anodisé

Non anodiséX

1

DIFFUSEUR2

493705 Embouts argenté (par 2)

10,2

9,9

5

C4

461971 2m anodisé

493699 2m à cliquer opaque



45

Profilés
Encastré

490230- Gris (par 2)

EMBOUTS3

1

B  

C  

C  
1

U
1

U
2

X  
1

X
2

X  
3

12 A

4

3

3

2 B

2 C

5

DEEP 10
ruban IP20

(mm)

ENCASTRÉ

X Anodisé

Noir anodisé

Peint blanc

Non anodiséX

X

X

490711 X

490674
(par 2)

4

U

492173
5

X

13,1

2,7

C
15,2 8,0

B

13,1

8,3

C

2A

490063 2m à glisser opaque

490070 2m à glisser semi-opaque

490087 2m à glisser transparent

2B

493002 3m à cliquer  opaque

493019 3m à cliquer transparent

494187 3m à cliquer noir

490049 2m à cliquer opaque

490032 2m à cliquer transparent

493378 2m à cliquer noir

2C 490094 2m à cliquer opaque lentille

DIFFUSEUR

460165 2m anodisé

Nouveau

Diffuseur noir 
transparence 40%



46

Profilés

GROOVE 10
ruban IP20

Encastré

4

5

6

1

ENCASTRÉ

X Anodisé

Noir anodisé

Peint blanc

Non anodiséX

X

X

power 
supply

B  

C  

C  
1

U
1

U
2

X  
1

X
2

X  
3

8

7

2 C

2 B
2 A

3A

1

13,1

2,7

C
15,2 8,0

B

13,1

8,3

C

2A

490063 2m à glisser opaque

490070 2m à glisser semi-opaque

490087 2m à glisser transparent

2B

493002 3m à cliquer  opaque

493019 3m à cliquer transparent

494187 3m à cliquer noir

490049 2m à cliquer opaque

490032 2m à cliquer transparent

493378 2m à cliquer noir

2C 490094 2m à cliquer opaque lentille

DIFFUSEUR

460080 2m anodisé

461667 3m anodisé

460677 2m anodisé noir

461742 3m anodisé noir

3B

3B

3A

Nouveau

Diffuseur noir 
transparence 40%

Discrétion de 
l’éclairage éteint 

dans une décoration 
foncée



47

492173

EMBOUTS

490681 (par 2)

4

490674 (par 2)

6

492432 (par 2)

5

Étanchéité IP65
sur demande

U

U

X

X

490711 X

7

8

3A

490438 GEN 2  argenté

490445 GEN 2 noir

493784 GEN 2 blanc

3B

493637 GEN 1 argenté

493644 GEN 1 noir

493729 GEN 1 blanc

Génération 1  
(par 2)

3B

3A Génération 2 
(par 2)



E  

E7  

F  

T  
1

T  
2

Y  
1

Y  
2

1*

48

Profilés

GROOVE 14
ruban IP20

Encastré

1

2 A

4

3

2 B

5
6

1

ENCASTRÉ

X Anodisé

Noir anodisé

Peint blanc

Non anodiséX

X

X

7
3

19,2 8,0 17,6

F

4,
5

DIFFUSEURS

2A

491664 2m à glisser opaque

493682 3m à glisser semi-opaque

491688 2m à glisser semi-opaque

491701 2m à glisser transparent

2B

493088 3m à cliquer  opaque

493071 3m à cliquer transparent

494170 3m à cliquer noir

491725 2m à cliquer opaque

491749 2m à cliquer transparent

494002 2m à cliquer noir

Nouveau

Diffuseur noir 
transparence 40%

460554 2m anodisé

461681 3m anodisé

462114 2m anodisé noir

Discrétion de 
l’éclairage éteint 

dans une décoration 
foncée



49

492449
 (par 2)

EMBOUTS

491831
(par 2)

4

491848
(par 2)

5

6

492210
493347 - Anodisé
493330 - Blanc

T

T

Y

Y

(par 2)

7

3A
491787 GEN 2 argenté

494019 GEN 2 noir

3B 493651 GEN 1 argenté

Génération 1 
(par 2)

3B

3A Génération 2
(par 2)



Z  
1

Z  
2

C2

A

Profilés
Encastré

(par 2)

  SMART-IN 10

ruban IP20

490735
(par 2)

1

EMBOUTS3

4

2B
3

3
4

ENCASTRÉ

X Anodisé

Noir anodisé

Peint blanc

Non anodiséX

X

X

1

Z

50

2A

493323 3m à glisser opaque

490001 2m à glisser opaque

490018 2m à glisser semi-opaque

490025 2m à glisser transparent

2B 493675 2m à cliquer  opaque

DIFFUSEURS
A 

10 8,0

C2

10,2

2

461308 2m anodisé

462282 3m anodisé

461605 2m anodisé noir

493040 argenté

494620 noir

2A



s ck
B  

C3  

U4  
1

U4  
2

U4  
3

ProfilésEncastré

   SMART-IN 16
ruban IP20

ENCASTRÉ

X Anodisé

Noir anodisé

Peint blanc

Non anodiséX

X

1

3

4

5

6

19,2
28

1

18
,6

16
,2

   1 ,6

1

EMBOUTS3

2

18
,6

28

20 11

20 11

20

38

5

6

51

493774 - Argenté (par 2)

493613  (par 2)

493620  (par 2)

4

U4

U4

U4

494545- Argenté (par 2)

DIFFUSEURS
C3

15,3

4

15,2 8,0

B

2A

490063 2m à glisser opaque

490070 2m à glisser semi-opaque

490087 2m à glisser transparent

2B
493807 2m à cliquer  opaque

493814 2m à cliquer transparent

463309 2m anodisé

461605 2m noir

2B
2A



Profilés
Encastré

FLOOR 8
ruban IP20

X Anodisé

Noir anodisé

Peint blanc

Non anodisé

ENCASTRÉ

17

11

DIFFUSEUR2

3
1

1

7,7

10,1

6,
3

7,
5

Protection
5J - IK08

Profilés encastrés FLOOR, spécialement 
conçus pour les sols.

EMBOUTS3

G6999922 - Sans passe-câble -  Argenté

3

Joint en silicone: 2 pièces 
Joint en caoutchouc: 4 pièces

52

461803 2m anodisé

461896 3m anodisé

494224 3m à cliquer opaque

491947 2m à cliquer opaque

IK08 (5 J)
K  

32



K  

U
1

U
2

53

FLOOR 12
ruban IP20

X Anodisé

Noir anodisé

Peint blanc

Non anodisé

Profilés
Encastré

1

2

3

3

4

1

DIFFUSEUR2

EMBOUTS3

492674 (par 2)

4

ENCASTRÉ

3a

Joint en silicone: 2 pièces 
Joint en caoutchouc: 4 pièces

5

492432 (par 2)

5

U U

494224 3m à cliquer opaque

491947 2m à cliquer opaque

460738 2m anodisé

491954 Avec passe câble argenté

491961 Sans passe-câble argenté



S  
1

S  
2

s ck
J   

54

Profilés

BEGTIN 12
ruban IP20

Encastré

4

3

3

492494
(par 2)

1

EMBOUTS

4

ENCASTRÉ

X Anodisé

Noir anodisé

Peint blanc

Non anodiséX

X

X

S

Nouveau

Diffuseur noir 
transparence 40%

1
2B

C
2A

461247 2m anodisé

461919 3m anodisé

462190 2m anodisé noir

422350 3m anodisé noir

461865 2m blanc

Génération 1  
(par 2)

3B 3A Génération 2 
(par 2)

3A
494125 GEN 2 noir

494705 GEN 2 blanc

3B

494524 GEN 1 argenté

494118 GEN 1 noir

494699 GEN 1 blanc

DIFFUSEURS
13,1

8,3

C

2A

492487 2m à glisser opaque

492470 2m à glisser semi-opaque

492463 2m à glisser transparent

2B

493002 3m à cliquer  opaque

493019 3m à cliquer transparent

494187 3m à cliquer noir

490049 2m à cliquer opaque

490032 2m à cliquer transparent

493378 2m à cliquer noir

J

12,4

8,0
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Profilés

LINÉA-IN 20

ruban IP20

Encastré

1

EMBOUTS3

4

ENCASTRÉ

X Anodisé

Noir anodisé

Peint blanc

Non anodiséX

X

X20
,

19
,12

,

   19,6
   16,1

21

30
23

26

22

23 3

2

3 A

3 B

20
8,

2

6

5

DIFFUSEURS

U7

U7

U7

493606 2m anodisé

E  

F  

U7  
1

U7  
2

U7  
3

E7  

1*

1

4

3 A

5

2 A

2 B

2 C
3 B

6

2A

491664 2m à glisser opaque

493682 3m à glisser semi-opaque

491688 2m à glisser semi-opaque

491701 2m à glisser transparent

2B

493088 3m à cliquer  opaque

493071 3m à cliquer transparent

494170 3m à cliquer noir

491725 2m à cliquer opaque

491749 2m à cliquer transparent

494002 2m à cliquer noir

19,2 8,0 17,6

F

4,
5
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Profilés
Encastré
Haute Qualité

SLIMLINE 7-12 E
ruban IP20

X Anodisé

SLIMLINE 15-12 E

ruban IP20

X Anodisé

SLIMLINE 8-20 E

ruban IP20

X Anodisé

(Vendu au mètre)

1

2 

24,5

12,2

17,5

5,5 7

1

2

490837 - Transparent à cliquer
490841 - Semi-opaque à cliquer
490858 - Opaque à cliquer

1 460400 - Aluminium anodisé Argent 

2 

491039 - 
491022 - 
491046 - 
491053 - 

3

24,5

12,2

17,5

13,5 15

12

490837 - Transparent à cliquer
490841 - Semi-opaque à cliquer
490858 - Opaque à cliquer

1 460424 - Aluminium anodisé Argent 

2 

491145- 
491152 - 
491176 - 
491169 - 

3

29,6

5,75 8,47

22,6

20

491480 - Semi-opaque à cliquer

1 460493 - Aluminium anodisé Argent 

2 

491428 - 
491411 - 3

ENCASTRÉ

ENCASTRÉ

ENCASTRÉ



s ck

U1  

57

Profilés

CORNER 10. V2
ruban IP20

Angle

ANGLE

X Anodisé

Non anodiséX

Noir anodisé

Peint blanc

X

X

1

3

4

1 EMBOUTS3

4

462169 2m anodisé

DIFFUSEURS

Nouveau

Diffuseur noir 
transparence 40%

2A

2B

494071 argenté

15
,2

6

U1 13,5
16,1

10,2

s ck
12,6

C

14,8
A1

A1   

C

2B

493002 3m à cliquer  opaque

493019 3m à cliquer transparent

494187 3m à cliquer noir

490049 2m à cliquer opaque

490032 2m à cliquer transparent

493378 2m à cliquer noir

13,2

26

2,7

U1   
1494095

(par 2)



E  

F  

U
1

U
2

Profilés

CORNER 12. V2
ruban IP20

Angle

ANGLE

X Anodisé

Non anodiséX

Noir anodisé

Peint blanc

X

X

13

3

4

1

EMBOUTS3

4

490681 (par 2)

U

58

492432 (par 2)

5

U

2A

491664 2m à glisser opaque

493682 3m à glisser semi-opaque

491688 2m à glisser semi-opaque

491701 2m à glisser transparent

2B

493088 3m à cliquer  opaque

493071 3m à cliquer transparent

494170 3m à cliquer noir

491725 2m à cliquer opaque

491749 2m à cliquer transparent

494002 2m à cliquer noir

462179 2m anodisé

462275 2m anodisé noir

DIFFUSEURS 19,2 8,0 17,6

F

4,
5

Nouveau
Diffuseur noir 

transparence 40%

18

6,
6

U 13,5
20

12

16,119,6
E

Fs ck
5

2A

2B

494088 argenté

494538 noir
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CORNER 14
ruban IP20

1

EMBOUTS3

492456 (par 2)

491848 (par 2)

6

AVEC

30°

60°

ANGLE

492210

X Anodisé

Non anodiséX

Noir anodisé

Peint blanc

X

X

T

492449 (par 2)

5

Y

4

491831 (par 2)

Y

T

2A

491664 2m à glisser opaque

493682 3m à glisser semi-opaque

491688 2m à glisser semi-opaque

491701 2m à glisser transparent

2B

493088 3m à cliquer  opaque

493071 3m à cliquer transparent

494170 3m à cliquer noir

491725 2m à cliquer opaque

491749 2m à cliquer transparent

494002 2m à cliquer noir

DIFFUSEURS 19,2 8,0 17,6

F

4,
5

460578 2m anodisé

461537 3m anodisé

461612 2m anodisé noir

462329 2m Blanc

491794 argenté

493255 noir

493668 Blanc
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CORNER 27
ruban IP20

1

490537- Gris (par 2)

EMBOUTS3

490711

Profilés
Angle

30° 60°

4

490681 (par 2)

491848 (par 2)

6

492432 (par 2)
5

ANGLE

X Anodisé

Non anodiséX

Noir anodisé

Peint blanc

X

X

U

U

XX

Quantité faible, référence non renouvelée

460110 2m anodisé

490131 2m à glisser opaque

490148 2m à glisser semi-Opaque

490155 3m à cliquer transparent

DIFFUSEURS2
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Profilés
Angle

30.4

13.2

10
.5

5

NOOK 12
ruban IP20

ANGLE

X Anodisé

Non anodisé

Noir anodisé

Peint blanc

13.1

1

DIFFUSEURS2

EMBOUTS3 (par 2)

462213 2m anodisé

494446 2m opaque

494453 gris



30° 60°

Profilés

CABI 12
ruban IP20

Angle

 (par 2)  EMBOUTS3
1

1

2

3

3

DIFFUSEURS2

ANGLE

X Anodisé

Non anodiséX

Noir anodisé

Peint blanc

X

X

62

E

491664 2m à glisser opaque

493682 3m à glisser semi-opaque

491688 2m à glisser semi-opaque

491701 2m à glisser transparent

19,2 8,0

461148 2m anodisé

461698 3m anodisé

461773 2m anodisé noir

C9020001 2m blanc

492272 argenté

493392 noir

493791 blanc
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s ck

BB  

D  

U6  
1

U6  
2

Profilés
Angle

QUARTER 10
ruban IP20

X Anodisé

1

3 A

2 A
2 B

3 B

3 A

3 B

4

5

DIFFUSEURS

1

492555 (par 2)

45°
ANGLE

24

17 5

493033 (par 2)

5

U6

U6

4

15,2 8,0

B

2A

490063 2m à glisser opaque

490070 2m à glisser semi-opaque

490087 2m à glisser transparent

2B 491886 2m à cliquer opaque bombé

D

19,2

9,01

EMBOUTS

3A 492531 Triangle argenté

3B 492548 Bombé argenté

461285 2m anodisé

3 A

3 B



F  

T  
1

T  
2

Y  
1

Y  
2

Profilés
Angle
Encastré

1
2

3

3

4

1

DIFFUSEURS2

EMBOUTS3

4

493385 argenté 
(par 2)

Y

T

DIAGONALE 14
ruban IP20

ANGLE

X Anodisé

Non anodiséX

Noir anodisé

Peint blanc

X

X

64

461766 2m anodisé

462008 3m anodisé

462367 2m blanc

YT 17,8

14,4

16,1

30
22

11
,7

12
,7

5

6

492210

T

5

6

491831 argenté (par 2)

492449 argenté (par 2)493088 3m à cliquer  opaque

493071 3m à cliquer transparent

494170 3m à cliquer noir

491725 2m à cliquer opaque

491749 2m à cliquer transparent

494002 2m à cliquer noir

17,6

F

4,
5



Profilés
Angle
Haute Qualité

ALU 45° - 12
ruban IP20

X Anodisé

ALU CORNER 12

ruban IP20

X Anodisé

(Vendu au mètre)

1

4

1

460431 Anodisé Argent
491206
491190 Aluminium non percé
491220
491213 Montage acier
491237 Montage plastique
491183 Connecteur linéaire
490841 Semi-opaque à cliquer
490858 Opaque à cliquer
490837 Transparent à cliquer

18,7

12,2

26,2

17,6
90°

17,8

2

3

5

1

2 

3

5

4

4

30,9

12,2
9,2 45°

10,66

3

2

1

2 

3

4

460448 Anodisé Argent 

491251 Plastique non percé

491244

491275 Montage acier

491268 Montage plastique

490841 Semi-opaque à cliquer

490858 Opaque à cliquer

490837 Transparent à cliquer

ANGLE

ANGLE

65



3B

4

66

Profilés

ALU ROUND 12
ruban IP20

X Anodisé

121,2°

Ø 24

12,2

20

32

102

460387- Vendu au mètre

1

2B

2A

3A

1

Ronds
Haute Qualité
(Vendu au mètre)

491510 - 
491527 -
491497 - 
491503 -

EMBOUT

3A

3B

491534
4

32,4

62 491558
6

Matériau anti-cassure 6

7
491541

7

Matériau anti-cassure

8 491572

3A

8
9

9

491596 Couleur alu pour cacher le câble alimentation

10 491565
11

491589
Couleur alu pour cacher le câble alimentation

3A

10

11

256,839,5

69,8

DIFFUSEURS

490827 - Opaque à cliquer
490810 - Transparent à cliquer
490803 - Lentille 30° à cliquer2C

2A
2B

2C

ROND
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    OVAL 20
ruban IP20

X Anodisé

1

Profilés
Ronds

3

1

1

2 A

2 B

Option 2

DIFFUSEURS

2 B

4

4

492227 - 2m 

3

ROND

490797 (par 2)

490698 (par 2)

B C

Quantité faible, référence non renouvelée

Option 2

15,2 8,0

B

13,1

8,3

C

2A

490063 2m à glisser opaque

490070 2m à glisser semi-opaque

490087 2m à glisser transparent

2B

493002 3m à cliquer  opaque

493019 3m à cliquer transparent

490049 2m à cliquer opaque

490032 2m à cliquer transparent

460189 2m anodisé

400975 1m anodisé

493484 (par 2)

493491(par 2)



I

Profilés
Ronds

PEN 8
ruban IP20

X Anodisé

360°

1

DIFFUSEURS2

(par 2)EMBOUTS3

1

2

3
ROND

493354  (par 2)

490766  (par 2)

493521  (par 2)

493514  (par 2)

68

4

460882 1m anodisé

460233 2m anodisé

461483 3m blanc

490179 2m à cliquer opaque

492999 3m à cliquer semi-opaque

490162 2m à cliquer semi-opaque

493507 Avec passe câble argenté

490193 Sans passe-câble argenté

4

493538 493545 articulé

4

Ø 4,4



C

C

J

C  

C  C  
1

J  

69

ProfilésRonds

PEN 12
ruban IP20

ROND

 
7, 801

 183,5

 10°  20°

 
5, 84

   12,7

20
10,4

11,5

16 17

X Anodisé

Noir anodisé

Peint blanc

Non anodisé

X

X

1

EMBOUTS3

4 493415  (par 2)

493453 - Blanc (par 2)
493446 - Noir (par 2)

493408 (par 2)

493460  (par 2)

(par 2)

F7000200 2m anodisé

461701 3m anodisé

F7000201 2m blanc

461902 3m blanc

F7000202 2m anodisé noir

DIFFUSEURS

2A

492487 2m à glisser opaque

492470 2m à glisser semi-opaque

492463 2m à glisser transparent

2B

493002 3m à cliquer  opaque

493019 3m à cliquer transparent

494187 3m à cliquer noir

490049 2m à cliquer opaque

490032 2m à cliquer transparent

493378 2m à cliquer noir

2C 490094 2m à cliquer opaque lentille

13,1

2,7

C

13,1

8,3

C

J

12,4

8,0

493477 argenté

493422 noir

493439 Blanc

89
20

22
,8

360°

Ø 25

5

Ø 20

360°

1

2 A

3 B

3 C

4

3

3
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Profilés
Mural

WALLE 12 

ruban IP20

1A

3A

X Anodisé

X Peint blanc

3C

2B
2C

1B

2A

2 A 2 B 2 C

SURFACE
B

C

D

Nouveau

Diffuseur noir 
transparence 40%

15,2 8,0
B

13,1

8,3

C

DIFFUSEURS

2A

490063 2m à glisser opaque

490070 2m à glisser semi-opaque

490087 2m à glisser transparent

2B

493002 3m à cliquer  opaque

493019 3m à cliquer transparent

494187 3m à cliquer noir

490049 2m à cliquer opaque

490032 2m à cliquer transparent

493378 2m à cliquer noir

2C 491886 2m à cliquer opaque bombé

D

19,2

9,01
1A 461360 2m murale anodisé

1B 461377 2m frontale anodisé

1A 461384 2m murale blanc

1B 461391 2m frontale blanc

3A
492630 Triangle argenté

492654 Triangle blanc

3B
492647 Bombé argenté

492661 Bombé blanc

(par 2)EMBOUTS
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    FRAME 14

ruban IP20

1

Profilés
Mural

492203 - 90° plié

3A

1

2 A

2 B

3B

3C

DIFFUSEURS

492197 - 180° à plat

492180 - 90° à plat

3B

3C

3A

SURFACE

X Anodisé

Non anodiséX

Peint blancX

2A

490063 2m à glisser opaque

490070 2m à glisser semi-opaque

490087 2m à glisser transparent

2B

493002 3m à cliquer  opaque

493019 3m à cliquer transparent

494187 3m à cliquer noir

490049 2m à cliquer opaque

490032 2m à cliquer transparent

493378 2m à cliquer noir

460967 2m anodisé

15,2 8,0

B

13,1

8,3

C



A

U
1

U
2

X  
1

X
2

A

Profilés
Mural

BACK 10 

ruban IP20

SURFACE

X Anodisé

Non anodiséX

Peint blancX

Noir anodiséX
1

2

3

4

490292 - Argenté  (par 2) 490711

24

14,5 3,5

490681 (par 2)

EMBOUTS3

1

DIFFUSEURS2

4

X

U

492432 (par 2)

U

72

493323 3m à glisser opaque

490001 2m à glisser opaque

490018 2m à glisser semi-opaque

490025 2m à glisser transparent

A 

10 8,0

460219 2m anodisé

460226 2m non anodisé

5

6

5

6
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Profilés
Mural

OMNI 10 

ruban IP20

1

23

1

 Anodisé
 Non anodisé

DIFFUSEURS2

EMBOUTS3

DIFFUSEURS
A 

10 8,0

C2

10,2

2

2A

493323 3m à glisser opaque

490001 2m à glisser opaque

490018 2m à glisser semi-opaque

490025 2m à glisser transparent

2B 493675 2m à cliquer  opaque

PLACO
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Profilés
Tablette Verre

EDGE 10
ruban IP20

1

492593 - ARGENTÉ  (par 2)

EMBOUTS3

VERRE

2 A

1

2 B

2 C

3

DIFFUSEURS

Au dessus Dessous

X Anodisé

Non anodiséX Peint blancX

Noir anodiséX

Quantité faible, référence non renouvelée

461346 2m anodisé

13,1

2,7

C

13,1

8,3

C

2A

490063 2m à glisser opaque

490070 2m à glisser semi-opaque

490087 2m à glisser transparent

2B

493002 3m à cliquer  opaque

493019 3m à cliquer transparent

494187 3m à cliquer noir

490049 2m à cliquer opaque

490032 2m à cliquer transparent

493378 2m à cliquer noir

2C 490094 2m à cliquer opaque lentille

15,2 8,0

B
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Profilés
Éclairage indirect

FIX 12

FIX 12

ruban IP20

FIX 16
ruban IP20

de mieux gérer la chaleur thermique dégagée par le ruban LED. Assure 
une longévité à votre ruban LED.

SHELF SURFACE 10

30

11
10

ruban IP20

X Anodisé

1

Profilé en aluminium à LED monté 
en surface inclinée. La principale 
application de ce profilé en aluminium 
est pour l’éclairage intérieur des 
armoires, dressing ou vitrines. Monté 
en surface, la faible profondeur de 
ce profilé offre un raccord qui reste 
discret. Le diffuseur protège contre les 
poussières et les éclaboussures d’eau.

FIX 16

DIFFUSEUR

492258 - 
Barre 2m - Transparent à glisser

2

EMBOUT3 492265

3

2

1

SURFACE

SURFACE

Non anodiséX

Noir anodiséX

Non anodiséX

460271 2m non anodisé

460943 1m non anodisé

461063 2m non anodisé

461070 1m non anodisé

461575 2m anodisé noir

461124 2m non anodisé

461117 1m non anodisé

Non anodiséX



Fix16

30-08

30-03

30-03

30-06

Fix16

30-0730-0430-05

30-0130-02

C9

A9

C9 E9

A

E

C

E

ProfilésGros profilés

VARIO 30 - Surface

VARIO 30-01

VARIO 30-02

VARIO 30-03

VARIO 30-08

Alimentation
ruban

Alimentation
ruban

Alimentation
ruban

X Anodisé

Non anodiséX Peint blancX

Noir anodiséX

76

461841 2m anodisé

461551 2m anodisé noir
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1 2 3

Profilés
Gros profilés

E9C9 D9
à cliquer : A9

à glisser :
493118 - 2m - Opaque
493286 - 2m - Semi -Opaque
493118 - 2m - Transparent

493132 - 2m - opaque
493293 - 2m - transparent

1

2

3

A9
C9

E9

D9

A9
C9

E9

D9

A9
C9

E9

D9

A9
C9

E9

D9

1

2

3

A9

C9 D9 E9

18 variations et combinaisons

VARIO 30-01 VARIO 30-02 VARIO 30-03

493187 - Noir (par 2)

15
,9



30-06
30-07

30-04
30-05

A9

E9

C9

E9

Profilés
Gros profilés

VARIO 30 - Encastré

VARIO 30-04

VARIO 30-05

VARIO 30-06

VARIO 30-07

X Anodisé

Non anodiséX Peint blancX

Noir anodiséX

461827
Barre de 2m - ANODISÉ

461834
Barre de 2m - ANODISÉ

461629
Barre de 2m - ANODISÉ

78



Profilés
Gros profilés

18 variations et combinaisons

A9
C9

E9

D9

A9 C9 E9 D9

A9

E9

C9

D9

à cliquer :

à glisser :

A9
C9

E9

D9

1

2

3

1

2

3

1

2

3

A9

C9

D9 E9

491831 492449 491848 492456 avec
1 2 3

(par 2)
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VARIO 30-04

VARIO 30-05 VARIO 30-06 VARIO 30-07

493262
 ARGENTÉ  (par 2)

493552
 ARGENTÉ  (par 2)

493569
ARGENTÉ  (par 2)

493118 - 2m - Opaque
493286 - 2m - Semi -Opaque
493118 - 2m - Transparent 493132 - 2m - opaque

493293 - 2m - transparent



ProfilésGros profilés

COMBO 30 - Surface
ruban IP20

X Anodisé

Non anodiséX

Peint blancX

Noir anodiséX

31

28,2

31

21

30

31,4
31,4

33,4

16

32,4

49,9

Kit suspension

COMBO 30.03

COMBO 30.01

Emplacement 
alimentation

Kit suspension

COMBO 30.02

COMBO 30.01

Emplacement 
alimentation

31 8,0

A9

30 3,4

C9

D9

33,4

33,4

E9

20

33,4 2
3

33,4 2
3

22

Q9 Q9C4

Profilé COMBO 30.03
à cliquer

Q9Q9Q9

Profilé COMBO 30.02
à cliquer

DIFFUSEURS21

Profilé COMBO 30.01

2 3

Q91

Q92

Q93

Q94

Q95

Q96

Q97

A9 493118 - 2m - Opaque
493286 - 2m - Semi -Opaque
493118 - 2m - Transparent

C9 493132 - 2m - opaque
493293 - 2m - transparent

4

462015 - ARGENTÉ
462039 - NOIR
462022 - BLANC

Barre de 2m 

462046 - ARGENTÉ
462060 - NOIR
462053 - BLANC

462084 - ARGENTÉ
462091 - NOIR
462077 - BLANC

Barre de 2m Barre de 2m 

493890

493838 - ARGENTÉ
493845 - NOIR
493852 - BLANC

494026 - Q1
493913 - Q2
493920 - Q3

493937 - Q4
493944 - Q5
493951 - Q6

493968 - Q7

493876 - ARGENTÉ
493883 - NOIR
493853 - BLANC

Simple

Double

80



Profilés
Escaliers

UP 10 ou 12

ALU STAIRS 12
ruban IP20

X Anodisé

EMBOUTS

491329 - Plastique, GRIS, Droit
491336 - Plastique, GRIS, Gauche

3

66,9

44,4

27,4

21,4
5,1

12,2
Escaliers
Haute Qualité (Vendu au mètre)

DIFFUSEURS2

490841 - Transparent à cliquer
490858 - Semi-opaque à cliquer
490837 - Opaque à cliquer

3
2 

1

4604621

Voir aussi

page 35

SURFACE
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UP MINI 1014
,1

10,3
46,7

14,432,3

9,
9

10,6

7,5
A  

s ck

58,9

42,7

23
,3

12
,1

12,8
K

27
,5

UP BOLD 12

ruban IP20

X Anodisé

Non anodisé

Peint blanc

Noir anodisé

ruban IP20

UP MINI 10

UP BOLD 12

462220
Barre de 2m - ANODISÉ

462237
Barre de 2m - ANODISÉ

490001 2m - Opaque à glisser 

490018 2m - Semi-opaque à glisser

490025 2m - Transparent à glisser

493323 3m - Opaque à glisser

493675 2m - Opaque à cliquer

491947 2m - Opaque à cliquer

Protection
5J - IK08

DIFFUSEURS2

X

462244
Barre de 2m - NOIR ANODISÉ

1

494484 argenté (par 2)

494491 argenté (par 2)

494507 noir (par 2)

3

3



Domotique
Tous les rubans sont dimmables, à condition d’installer une domotique.

La  domotique sert à allumer ou éteindre, diminuer ou augmenter l’intensité lumineuse, et éventuellement de changer 
les couleur et/ou la température de couleur (de blanc froid à blanc chaud).

Une commande pour un ruban doit être faite avec un récepteur et une télécommande ou émetteur mural.

Installation
Récepteur avec émetteur mural / Télécommande

Variation de 
Intensité lumineuse

Alimentation 12 ou 24VDC
(suivant le ruban)

non dimmable
Monocouleur
12 ou 24VDC

230V Récepteur
mono

RGB, RGBW
12 ou 24VDC

230V

Variation de 
Intensité lumineuse 

+ couleurs avec ou sans Blanc 
Alimentation 12 ou 24VDC

(suivant le ruban)
non dimmable

Récepteur
RGB ou
RGBW

CCT
12 ou 24VDC

230V

Variation de 
Intensité lumineuse + température de couleur

Alimentation 12 ou 24VDC
(suivant le ruban)

non dimmable
Récepteur

CCT

+ ou
Télécommande 
Émetteur mural

Radio Fréquence

+

+

passerelle 
WiFi ou 
Zigbee

WiFi

Box internet
Zigbee ou Tuya
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Intensité lumineuse
Température de couleur
Palette de couleurs

Domotique
Google 
Home™Amazon™

Légende : Avec passerelle WiFi

1
zone

1
zone

4 
zones

CCT

630452

FUT 007

090300

4 
zones

CCT

CCT

640482

4 
zones

4 
zones

4 
zones

090324

FUT 096

en saillie
630360

091343

RGB RGBWET

630377
       encastré

CCT

RGB1
zone

091055

FUT 088

4 
zones

630438

1
zone

630414

FUT 092

090744

4 
zones

091336

8
zones

FUT 089
090935 091246

8
zones

630520

K1
640703

640697

1
zone

CCT

090941

1
zone

090958

640840
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Domotique
Récepteurs

Récepteurs Référence ALLIANCE LED Ampérage Variation intensité 
lumineuse RGB Température de 

couleur Saturation

BLANC

FUT 36 S 640093 12A

FUT 36 up 640536 12A

FUT 36 W 620163 12A

FUT 35 P+ 640864 20A

FUT 36 P 620156 20A

FUT 36 Z 640611 12A

CCT

FUT 35 620088 10A

FUT 35 S 640758 12A

FUT 35 P 630544 20A

FUT 35 P+ 640864 20A

FUT 35 Z 640635 12A

RGB

FUT 37 S 630124 12A Blanc composite

FUT 37 up 630469 12A Blanc composite

FUT 37 W 620187 12A Blanc composite

FUT 37W + 620187 12A

RGB + W

FUT 38 S 630155 12A Blanc composite

FUT 38 W 630537 12A Blanc

FUT 37W + 620187 12A

FUT 38 P 630551 20A Blanc

FUT 38 Z 640628 12A Blanc

RGB +
CCT

FUT 39 630308 10A

FUT 39 S 640765 12A

FUT 39 up 630483 12A

FUT 39 W 630506 12A

FUT 37W + 620187 12A

FUT 39 Z 640789 12A

BLANC
CCT
RGB

RGBW
RGB+CCT

LS2 630445 15A

LS2 WP 630513 20A

WL5 640550 15A

BLANC TRI-C1
TRIAC 640685 1.36A
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Amplificateurs

Compatible avec tous les produits PWM du commerce.

PA4
610065

PA5
610162



Push 
Dim DMX512

Distance 
de portée Dimensions Compatibilité domotique MIBOXER

30m 74.5*36*17mm

FUT087- FUT007 - S1 - B1/T1 -
 K1/K1B

30m 119*45*22mm

30m 74.5*36*17mm

30m 110*47*23mm

30m 110*47*23mm

100m 74.5*36*17mm

30m 85*45*22.5mm

FUT087- FUT007 - S1 - B2/T2 -
 K1/K1B

30m 74.5*36*17mm

30m 110*47*23mm

30m 110*47*23mm

100m 74.5*36*17mm BOX ZIGBEE DU MARCHÉ

30m 74.5*36*17mm

FUT089 - FUT088 - FUT092 - FUT096 
- B0 - B3/T3 - B4/T4 - B8

S2

30m 119*45*22mm

30m 74.5*36*17mm

avec FUTD01 30m 74.5*36*17mm

30m 74.5*36*17mm

FUT089 - FUT088 - FUT092 - FUT096 
- B0 - B3/T3 - B4/T4 - B8 - S2

30m 74.5*36*17mm

avec FUTD01 30m 74.5*36*17mm

30m 110*47*23mm

100m 74.5*36*17mm BOX ZIGBEE DU MARCHÉ

30m 85*45*22.5mm FUT092 - B4/T4

avec FUTD01 30m 74.5*36*17mm

FUT089 - FUT088 - FUT092 - B0 - 
B4/T4 - B8 - S2

avec FUTD01 30m 119*45*22mm

avec FUTD01 30m 74.5*36*17mm

avec FUTD01 30m 74.5*36*17mm

100m 74.5*36*17mm BOX ZIGBEE DU MARCHÉ

30m 124*38*23mm

TOUTE LA GAMME MIBOXER30m 185*87*31mm

30m 124*38*23mm

30m 49*49*25mm FUT087- FUT007 - B1/T1 - B2/T2 - 
K1/K1B - S1
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Nouveau ! 

FUT035 + 

VERSION +

MONOCOULEUR

TEMPÉRATURE DE COULEUR

2 en 1

FUT037 + 

RGB

RGB + 
TEMPÉRATURE DE COULEUR

3 en 1

RGB + BLANC

L’amplificateur PA4 est un répéteur 4 voies qui permet d’augmenter le nombre de rubans led au 
delà des limites d’ampérages imposées sur le récepteur/contrôleur sans perte de puissance. On 
peut aussi l’installer pour plusieurs rubans afin d’obtenir des zones synchronisées avec une même 
télécommande.



Amazon ECHO Plus (2nd génération, ECHO (4ème génération, ECHO Studio, Echo Show (2nd génération), et les éclai-
rages Philips HUE, IKEA Tradfri, HOMEY SOMFY (Liste non exhaustive) utilisent la technologie sans fil smart home 

128 APPAREILS MAXI

86

Interfaces WiFi entre l’application de votre smartphone ou tablette (Ios ou Androïd) et toutes les éclairages de la 
marque Mi-Light via une fréquence radio de 2.4GHz. 

Les boitiers sont alimentés par un câble USB 5 volts fourni ou via votre réseau WiFi.

RGB

RGBWCCT

MONOCOULEUR

Radio fréquence
 (Distance de portée : 20m)

WiFi

Domotique
Passerelle 

Intensité lumineuse
Température de couleur
Palette de couleurs

WL - box1

66 mm

15 mm90.5 mm

640574

CCTRGB

WL - box2

Courant : 5 VDC - USB
Communication : WiFi IEEE 
802.11b/g/n 2.4 GHz
Distance de portée : 30m

64.5 mm

15 mm64.5 mm

Courant : 5 VDC - USB
Communication : WiFi IEEE 
802.11b/g/n 2.4 GHz
Distance de portée : 30m

100 zones

ZB- box2

64.5 mm

15 mm64.5 mm

640826

ZB- box3 (Bluetooth)

Courant : 5 VDC - USB
Distance de portée : 100m

S’ASSURER de la COMPATIBILITÉ 
de la box et équipements domotiques



«Alexa
Al lumes la lumière»

«Alexa
Al lumes la lumière»

«Alexa
Al lumes la lumière»

Box domotique
compatible Box domotique

compatible

«Alexa
Al lumes la lumière»

Box domotique
compatible

Série S
Série Upgrated
Série P
Série Z
Série LS2 

Série S
Série Upgrated
Série P
Série Z
Série LS2 

Série Z

Série Z

Série S
Série Upgrated
Série P
Série LS2 

Série W
Série WL5

«Alexa
Al lumes la lumière»

Box domotique
compatible

Aucune passerelle nécessaire

RÉCEPTEUR

090937
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640161

640239

MONOCOULEUR

640192

640475 640178640185

4 
zones

Ré
fé

re
nc

e

TR
IA

C
 

Caractéristiques
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en
si
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(m
m

)Te
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io
n 
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e

Sortie

 P
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n 

IP
67
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-3

6 
VD

C

11
0-

24
0 

VA
C

N
b 

ca
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ux

C
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ra
nt

 A

Pu
is

sa
nc

e

640130 • 1 8 96-288W 33*82 *20

640260 • 4 8 384-
1152W 58*168 *28

650689 • • 2 1.2 240-576W 59*170*29

640376 • 4 8 4x 
(96-288W) • 74*180 *38

1 
zone

1 
zone

1 
zone

Récepteurs compatibles

Domotique

Mini-émetteurs
Autonome - 3V

Autonome - 4,5V

MONOCOULEUR

Ré
fé

re
nc

e

TR
IA

C
 

Caractéristiques

D
im

en
si

on
s

(m
m

)Te
ns
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n 

en
tré

e

Sortie
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n 
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67

12
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C
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0-
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0 
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C

N
b 
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C
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ra
nt

 A
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e

630162 • 4 5 240-720W 46*178*18

630179 • 4 8 384-1152W 56*168*28

650771 • • 1 0.45 100W Ø46.5*19.5

650740 • • 1 1.5 400W Ø45*20

640468 • 1 8 96-288W 37*95*20

Autonome - 3V

Autonome - 3V

1 
zone

Récepteurs compatibles

*

1 
zone

2
zones

88

Gamme Supérieure

Intensité lumineuse

640222 • 4 5 240-720W 46*178*18
Compatible avec émetteurs DALI 

du marché

MONOCOULEURRécepteurs DALI

640495

640444

640437 640420

640451

640581

12-24 
VDC



1 
zone

1 
zone

CCT

620132
620125

Ré
fé
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e
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C
 

Caractéristiques
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620118 • 4 8 384-1152 58*168*28

Récepteur compatible

Domotique

Autonome - 3V

1 
zone

620101

Ré
fé
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Caractéristiques

D
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(m
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 p
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630162 • 4 5 240-720W 46*178*18

630179 • 4 8 384-
1152W 56*168*28

Récepteur compatible

Autonome - 3V

*
CCT

RGB

630209

630339 630186

1 
zone

Ré
fé
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e
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Caractéristiques
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 p
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630254 • 3 5 180-540W 46*178*18

630247 • 3 8 288/864W 56*168*28

Ré
fé
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e
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Caractéristiques
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 p
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C
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630322 • 4 5 240-720W • 74*180*38

630162 • 4 5 240-720W 46*178*18

630179 • 4 8 384-
1152W 56*168*28

630353 • 167-333W 56*168*28

Récepteurs compatibles

Autonome - 3V

Autonome - 3V

630407

1 
zone
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RGBRécepteurs compatibles

630391

Intensité lumineuse
Température de couleur

Intensité lumineuse
Palette de couleurs

630346
220VAC
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630223

4 
zones

1 
zone

630292

630230

630285

630278
630261

2 
zones

Ré
fé
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nc

e

TR
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Caractéristiques

D
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 p
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Pu
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e

630322 • 4 5 240-720W • 74*180*38
630162 • 4 5 240-720W 46*178*18

630179 • 4 8 384-
1152W 56*168*28

RGBW
220VAC

12/24 VDC

Récepteurs compatibles

*

Domotique Gamme Supérieure

1 
zone

 PASSERELLE WiFi

640253

*

Ré
fé
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e
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610058 • 1 8 96-288W 33*82*20
610034 • 4 5 240-720W 46*178*18
610041 • 4 8 384-1152W 58*168*28

Les amplificateurs permet de récupérer et de prolonger le 
signal des récepteurs et émetteurs pour votre éclairage 
LED.

RGB

RGBWCCT

MONOCOULEUR

Amplificateurs
Passerelle WiFi

La passerelle permet de passer les récepteurs 
compatibles en mode WiFi pour piloter votre éclairage 
sur votre smartphone ou Assistants vocaux Google 
Home ou Alexa Amazon.
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630315

Contrôle DMX sur PC, Smartphone, tablette

Décodeurs

DIN RAIL

CCT

RGB

Ré
fé

re
nc

e

TR
IA
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Caractéristiques

Dimen-
sions
(mm)
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 p
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640369 • 4 8 384-1152W 170*59*29

640390 • 4 5 240-720W 110*53*65

640123 • 4 5 240-720W 178*46*22

via 512 canaux. e protocole numérique est essentiellement utilisé dans l’éclairage dynamique et scénique. Il apparaît assez peu dans 
l’éclairage intérieur sauf pour des situations très particulières comme la variation dynamique de la couleur.

DMX
512

Domotique
DMX 512

4 canaux, 8A/canal

adressable

Intensité lumineuse
Température de couleur
Palette de couleurs

Compatible avec le ruban LED 
DMX en RGBCW (couleurs + 
Blanc Froid) 6500K,  24Vdc, 
18W/m, IP20, 60 leds/m
Largeur 10 mm410498

• Couleur éclairage, température de couleur : RGB
• Voltage : 5Vdc – 500mA
• Compatibilité gamme des produits MI-Boxer : Série DMX 512, lampe 

FUT012,  émetteurs muraux X1, X2, X3,X4, X5 et récepteurs FUT039M,  
décodeurs D1, D2, D3, D4, D5 CX.

• Fréquence de la transmission : 2400-2483.5MHz
• Méthode de transmission : GFSK
• Distance de portée : 30m
• Nombre de zones : 16
• Nombre de canaux : 80
• Indice de protection : IP20
• Dimensions : 186*47mm

FUT D01

640604

640819

CCT

Pour les autres références pour 
autres couleurs : sur demande

4 
zones

630568

X5

DMX 512

Transmetteur

630308

Récepteur

CCTRGB
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Le variateur sensitif discret à placer derrière du bois, verre 
avec une épaisseur maxi de 25mm.

Référence 650825

Puissance maxi 48W pour 12V, ou 96W pour 24V

Tension 12 OU 24VDC

Courant maxi 4A max

Longueur et type de câble 15cm avec DC 5.5 x 2.1 JACK

Type variation PWM

Dimensions L38 x W38 x H7 mm

Accessoires :
480019 - Connecteur Jack femelle pour fils nus
480026 - Connecteur Jack mâle pour fils nus

Domotique
Variateur manuel PWM

Référence Courant Tension Entrée Puissance Sortie Dimensions  mm)

640413 8A 12/24VDC 96-192W 89*59*35mm

Vous choisissez une intensité lumineuse du ruban avec la molette et vous bloquez. Vous 
dissimulez le variateur manuel et vous utilisez un interrupteur mural pour ON/OFF.

Variateur tactile pour profilés

Référence Courant Tension Entrée Puissance Sortie Dimensions  mm)

480538 3A 12/36VDC 36-72W 42*10*10 mm

Largeur du profilé : 10 mm mini

Complètement intégré dans le profilé, il devient invisible.
En veille, il y a une petite lumière bleue.  ON/OFF et Dimmer quand on laisse le doigt appuyé dessus.

Référence Courant Tension Entrée Puissance Sortie Dimensions  mm)

480880 8A 12/24VDC 96-192W 42*10*10

ON/OFF + Dimmer pour profilés Largeur du profilé : 10 mm mini

Un bouton blanc ressort du diffuseur.
ON/OFF et Dimmer quand on laisse le doigt appuyé dessus.

Variateur tactile invisible

Alimentation non dimmable
IN OUT

220-240VAC

12 ou 24VDC +

- Ruban LED 12 ou 24VDC
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Domotique
Détecteurs

MONOCOULEUR

< 3m

Détecteurs de présence

> 3m-20 m

Référence Tension 
Entrée

Courant
Sortie

Puissance
Sortie

Dimensions 
(mm)

640208 100-240 VAC 5A 500W 33*82*20

640499 12/24 VDC 5A 500W 33*82*20

640215 120/240VAC 5A 500W 95*37*20

VT-8069-2554 12VDC 36W 48*33*30
> 2m- 5m

Détecteur de présence + lux

> 3- 2000 lux

> 3m-20 m

Détecteurs ouverture de portes

0.5-10 mm

Référence Tension 
Entrée

Courant 
Sortie

Puissance
Sortie

Dimensions (mm) Câble 
(mm)

640543
220 VAC 5A 500W

33*82*20
capteur Ø17mm - 
perçage Ø10mm 

1000

640741 3000

650832
12 Vdc 3A 36W 23*18,5*7,5

perçage Ø10mm 
pour le câble

1500
24Vdc 1.5A 72W

650856
12VDC 4A 96W

23*18,5*7,5
perçage Ø10mm

1000
24VDC 192W

650887 12/24VDC 4A
96W en 
24VDC

capteur 
14*18mm

perçage Ø11mm
1000

480903 12/24VDC 8A

96W en 
12VDC - 
192W en 

24

pour profilés 10 
minimum

-

4-20 mm

1-5 mm

0.5-10 mm

Double

Simple

0.5-10 cm

Pièce 
dédiée

Portes 
coulissantes

Portes
 battantes

Détecteurs 
de présence

Détecteurs 
ouverture de 

portes

Encastré

Saillie

Encastré

Encastré

Ouverture Tiroirs

profilé



  Grands projets professionnels  

Retrouvez tous les produits sur casambi-france.com

Bluetooth Low Energy

Domotique

94

Casambi est une solution avancée de contrôle d’éclairage basée sur la technologie Bluetooth Low Energy 
(BLE), la seule technologie sans fil à faible consommation d’énergie présente dans tous les smartphones, 
tablettes et même montres intelligentes modernes, ce qui en fait la seule technologie radio grand public 
à faible consommation d’énergie et résolument tournée vers l’avenir dans le monde.

La technologie Casambi peut être intégrée aux éclairages, aux alimentations LED, aux modules LED, aux 
interrupteurs, aux capteurs et à différents types de modules de contrôle, créant ainsi une solution opti-
male en termes de facilité d’installation et de fonctionnalité avec des coûts matériels et de déploiement 
minimaux. Les produits Casambi Ready, qui sont produits par les partenaires de Casambi, sont entière-
ment compatibles à 100% avec les produits natifs de Casambi.
La technologie Casambi offre un réseau maillé dans lequel toute l’intelligence du système est répliquée 
dans chaque nœud, créant ainsi un système sans points de défaillance unique.

Bluetooth Low Energy
La solution Casambi est basée sur le Bluetooth Low Energy, basée sur le Bluetooth Low Energy (BLE). Le 
BLE est une technologie sans fil dernier cri disponible sur toutes les smartphones dernière génération, 
tablettes et même les montres connectées, faisant de lui la seule technologie radio à basse fréquence 
moderne et durable au monde. 

CLÉ API POUR CLOUD 

DÉTECTEUR DE 
PRÉSENCE

LEVER /
COUCHER DU 

SOLEIL

CALENDRIER 
HORLOGE

DÉTECTEUR DE 
LUMINOSITÉ

CASAMBI 
CLOUD

PASSERELLE 
DALI

PARTENAIRES
ECOSYSTEM

CASAMBI READY
MODULES

PARTENAIRES
ECOSYSTEM

CASAMBI READY
LUMINAIRES

EnOcean
COMPATIBILITÉ

SERVICES EN LIGNE

SCENES ANIMATIONSBIORYTHME

GALERIESGROUPES DE 
LUMINAIRES

COULEURS TEMPÉRATURE 
DE COULEUR
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Nom Type Description

CBM-003 Module 
bluetooth

Le CBM-003 contient un puissant processeur ARM® Cortex®-M4 32 bits et un transcepteur 2,4 
GHz avec une antenne intégrée.

CBU-ASD Module
DALI

détecteur 
présence 

Le CBU-ASD est une unité de contrôle sans fil pour drivers LED avec une interface de gradation 
0-10V, 1-10V ou DALI. Il est possible de le configurer pour prendre en charge les boutons-pous-
soirs “sans tension” ou de le faire fonctionner avec un capteur PIR standard (via une commuta-
tion intelligente).

CBU-TED Module TRI-
AC

Le CBU-TED est un gradateur à coupure de phase conçu pour fonctionner avec des lampes à 
incandescence, des lampes LED gradables et des alimentations LED gradables. Il peut égale-
ment être configuré comme unité de capteur.

CBU-
PWM4 Module PWM 

4 zones

Le CBU-PWM4 est un gradateur PWM à quatre canaux activé conçu pour des charges LED à 
tension constante, telles que des bandes LED et des modules LED à tension constante. Il est 
connecté entre une alimentation en courant continu de 12-24 VDC et la charge LED à tension 
constante.

CBU-DCS
Module DALI

Le CBU-DCS est un contrôleur DALI compatible avec Casambi. Il n’a pas sa propre alimentation 
électrique et est alimenté directement depuis un bus DALI. Le CBU-DCS peut être utilisé avec 
un capteur DALI pour la détection de présence ou l’exploitation de la lumière du jour.
Le CBU-DCS peut être configuré en tant que passerelle DALI.

CBU-ASR

Détecteur
relai

Le CBU-ASR possède deux sorties 0-10V. Pour les applications de lumière réglable (tunable 
white), il est parfaitement adapté aux drivers dim-to-off à une ou deux canaux qui fournissent 
une alimentation auxiliaire. 
Le CBU-ASR dispose également d’une entrée pour capteur qui fonctionne avec tous les 
capteurs d’occupation à basse tension standard. L’entrée pour capteur peut également être 
configurée pour accepter un signal provenant d’un capteur de lumière.

CBU-A2D

Module DALI
2 canaux

Le CBU-A2D peut contrôler un ou deux drivers LED contrôlables en 0-10V, ou il peut contrôler 
un driver LED réglable (tunable white) avec deux interfaces de contrôle 0-10V. Le produit peut 
également être configuré en mode DALI, où il peut être connecté à un driver LED DALI ou à un 
capteur DALI pour les fonctions de détection de présence et/ou d’exploitation de la lumière du 
jour.
Le CBU-A2D a une plage de tension d’entrée universelle de 100-277 VAC.

CBU-TDP
LR

Module TRI-
AC

longue 
portée

Le CBU-TDP-LR est un gradateur à coupure de phase (TRIAC) conçu pour les lampes à incandes-
cence, les lampes LED gradables et les alimentations LED gradables.
Le CBU-TDP-LR peut contrôler jusqu’à 50 W à 120 VAC. Il est équipé d’une protection contre les 
surintensités et les sur températures pour assurer un fonctionnement sûr et fiable

CBU-ARP
LR

Relai 01/10V
longue 
portée

Le CBU-ARP-LR est conçu pour contrôler un seul driver LED en 0-10V. Si le driver LED ne peut pas 
être complètement éteint depuis l’interface de contrôle en 0-10V, le CBU-ARP-LR dispose d’un 
relais intégré de 2.0 A pour couper l’alimentation du driver. Il dispose également d’une entrée 
12-24 VDC pour le capteur de mouvement.

XPRESS

Commande 
sans f i l

Xpress est une interface utilisateur sans fil pour contrôler les éclairages compatibles avec 
Casambi. Les quatre boutons cibles peuvent contrôler des éclairages individuels, des groupes, 
des scènes, des animations et des éléments.
Xpress dispose de boutons pour la gradation et également de boutons montée/descente 
qui peuvent soit contrôler la température de couleur, soit ajuster le rapport entre la lumière 
directe/indirecte.

CBU = Casambi Bluetooth Unit

Les CBU sont des dispositifs polyvalents avec une puce intégrée. 

800687 
CBU ASD

Le

808698 
CBU TED 800385 

CBU PWM4
5 

801570
 CBU DCS8

CB

801590
CBU A2D

Retrouvez tous les produits sur casambi-france.commbbbi ffffrance c

800671
XPRESS NOIR

800672
XPRESS BLANC
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Rubans
Accessoires

Connecteurs rapides 
câble à récepteur /alimentation

Câble 2x0.34mm2

Long 2000mm

480842

Pieuvre 6 câbles  2x0.75mm2

Long 1500mm

480859

Pieuvre 4 câbles  2x0.75mm2

Long 2000mm

480866

Courant nominal : 3A
Matériaux : ABS
Fils admissibles : 0,34 mm². à 0.75mm²

Connecteur 3 ou 6 lignes de raccordement.
Tension de référence Input et Output (0-48VDC)
Courant Input: 9A - Outpout : 1.5A
T° max d’utilisatiion continue : 85°C
Matériaux : polycarbonate (retardant au feu).
Fils admissibles Input : 0,34 mm². à 0.75mm² et Output Ø 0.10 à 0.50mm

480699 480682

480613 480620

Connecteur 2 lignes de raccordement.
Tension de référence EN : 300V
Courant nominal : 8A
T° max d’utilisatiion continue : 85°C
Matériaux : polycarbonate (retardant au feu).
Fils admissibles : 0,34 mm². à 0.75mm² et Ø 0.6 à 1.2 mm
Existe en 2 formes : en I et en T.

Connecteur sans dénudage

090805 091239 091093

Connecteur 2 ou 3 ou 4lignes de raccordement.
Tension de référence Input et Output (0-48VDC)

Fils admissibles Input : 0,5mm². à 2.25mm² (AWG 16-20) et Output Ø 0.5 à 0.1.5mm² (AWG 14-20)
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Avec ces « mini WAGO à leviers », il est possible de raccorder les conducteurs rigides, souples et semi-rigides de manière plus 
rapide, plus sûre et en économisant encore plus de place dans les boîtes d’encastrement : tout cela découle de sa taille 40% plus 
compacte, de son boîtier transparent, de sa facilité de manipulation et des deux prises de test.
Les bornes pour 2, 3 et 5 conducteurs permettent le raccordement de conducteurs souples de 0,14 – 4 mm² ainsi que de conducteurs 
rigides et semi-rigides de 0,2 – 4 mm². Les bornes sont ainsi parfaitement adaptées pour raccorder entre eux des conducteurs de 
différents types et différentes sections. Des contacts étamés permettent un raccordement sûr et étanche au gaz des conducteurs.
Conçues pour supporter jusqu’à 32 A/450 V et une température d’utilisation continue de 105 °C, les bornes de raccordement 
conviennent aux petits comme aux gros appareils.

Nb de 
conducteurs 2 3 5

Qté par boîte 100 50 25

Idéale pour toutes les applications avec la possibilité de raccorder des sections différentes de 0,5 à 2,5 mm² sur une même borne, 
un courant nominal jusqu’à 24 A et un repérage couleur clair pour un choix rapide de la borne.

conducteurs sont correctement dénudés. Les points de test sont optimisés pour toutes les pointes de touche normalisées.

Nb de 
conducteurs 2 3 4 5 8

Qté par boîte 100 100 100 100 50
SÉRIE 2273

SÉRIE 221

Qté par boîte 100

Nb de pôles : 3
Côté utilisation : de 0.5 mm² à 2.5 mm²
Côté installation : (2x) 1.0 à 2.5 mm²
Tension de référence EN : 400V
Courant nominal : 24A
Longueur de dénudage : de 9 à 11 mm

Caractéristiques
Connecteur mâle avec 
plaque de décharge de 
traction.

Connecteur femelle 
avec plaque de 
décharge de traction.

Qté par boîte 100 100

Nb de pôles : 6
Pas 3.5mm / 0.138 in
Tension de référence EN : 160V
Courant nominal : 10A
Longueur de dénudage : de 8 à 9 mm

Rubans
Mini bornes à leviers universelles

Boîtes de dérivation compacte

SÉRIE 224

Bornes pour luminaires

Connecteur universel RGBW SÉRIE 2091



Le manchon pré isolé étanche à souder est une connexion constituée d’une gaine thermo 
rétractable enduite.
intérieurement d’adhésif fusible comportant en son centre une bague de soudure.
La soudure à l’étain et le rétreint de la gaine se font en une seule opération.
• 0,1 à 6mm² en 3 références.
• Rapport de rétreint: 3/1.
• Température de rétreint: 120°C.
• Température de fusion de la bague de soudure:145°C mini.
• Température de mise en oeuvre conseillée : environ de 250°C.
• Température d’utilisation: de - 55°C à +95°C.
• Isolation conforme à la norme: MIL-i-
23053/4classe 2.
• Rigidité diélectrique: 15kV/mm.

080363 080370 080387 080653
Section (mm² )
d1 xd2 xL1 0,1 -0,5 0,5 - 1,5 1,0 - 2,5 2,5 - 6,0

Dimensions 2,4*0,8*25 3,7*1,5*38 4,8*2,0*38 6,4*2.5*38

L1

d1d2

Manchon thermosoudable

Rubans

Connection Jack
480019 - Connecteur Jack femelle pour fils nus
480026 - Connecteur Jack mâle pour fils nus

480040

480033 

480668 
NOIR

480002 

pour ruban led

480712 

pour ruban led

480316

Longueur câble : 15cm 

480958 - Connecteur Jack femelle pour fils nus
480941 - Connecteur Jack mâle pour fils nus
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12VDC :

600585 : 
12W  

VT-23019-3237 : 
18W

NOIR

24VDC : 

36W
601937 - 
601650 - NOIR

601766 :
60W  

NOIR
601773

120W  
NOIR

480873
Rallonge 1m  

NOIR
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Rubans
Câblage du ruban : Poste de soudure

Fer à souder autonome au GAZ, RECHARGEABLE
• Travail de soudure précis
• Buse pour étamer et gaines thermorétractables
• Panne pointue pour la découpe de polystyrène
• 

Rechargeable avec gaz pour briquet, piézo-électrique, température réglable.
Livré avec 8 pièces :
Panne pointue 1.6mm + Panne pointue 2.4mm + Buse à air chaud + Buse à gaz

Chalumeau de poche
• Solution idéale pour les petits travaux de chauffe et rétreint (pour 

gaine thermorétractable par exemple)
• Température de fonctionnement élevée (pics jusqu’à 1300°C)
• Réservoir à gaz intégré, indicateur du niveau de remplissage
• Démarrage sécurisé,  après déverouillage
• Flamme réglable

Bobine étain
• Soudure normale Sn99.3 Cu0.7 Ø1.0mm 500g
• Flux RA activé A11 à 2.2
• Indice acide : 110 à 150mg/g
• Taux de chlore : 1 à 1.2
• Température de fusion : 227°C
• Norme J-STD-004 - Classification ROM1
• Soudure sans résidus actifs - Nettoyage pas nécessaire

090416 090423 090454 090461 090430
Section (mm² ) 2 x 0.5 2 x 0.5 2 x 0.5 2 x 0.75 2 x 0.75
Couleur Blanc Blanc Noir & rouge Blanc Noir & rouge
Caractéristiques Méplat Séparatex Séparatex Méplat Séparatex

 Câbles électriques

MONO
COULEUR

CCT

091109 090553
Section (mm² ) 3 x 0.75 3 x 1.5
Couleur Beige Gris
Caractéristiques Séparatex Gainé

RGB

090775 090768
Section (mm² ) 3 x 0.34 + 1 x 0.75
Couleur Noir Blanc
Caractéristiques Gainé Gainé

RGBW

090799 090782
Section (mm² ) 4 x 0.34 + 1 x 0.75
Couleur Noir Blanc
Caractéristiques Gainé Gainé

Cordons secteur
090836 090843 090995 091079 091062

Section (mm² ) 2x0.75 2x0.75 3 x0.75 3 x0.75 3 x 1
Couleur Noir Noir Noir Noir Blanc
Longueur 1.80m 3 m 3m 1.80m 2.5m



Les présentes conditions générales de vente sont conformes en application de l’article L441-6 du code de commerce et s’appliquent 
aux produits vendus par ALLIANCE LED, sous une marque ou un nom commercial lui appartenant ou dont elle assure la distribu-
tion et font intégralement partie de nos stipulations contractuelles. Le fait de passer commande implique l’adhésion entière et sans 
réserve de l’acheteur aux présentes conditions générales de vente, nonobstant toute stipulation contraire proposée par l’acheteur. 
ALLIANCE LED se réserve le droit de suspendre toute livraison ou de constater la résiliation de plein droit de toute vente, notamment 
dans l’hypothèse où l’acheteur procéderait à une pratique commerciale déloyale ou en violation avec les dispositions légales appli-
cables telle que la revente à perte ou encore en cas de manquement par l’acheteur à l’une de ses obligations au titre des présentes 
conditions générales de vente. ALLIANCE LED se réserve le droit de suspendre ou de résoudre la vente, totalement ou partiellement, 

marques, logos, documents ou tout autre droit de propriété intellectuelle appartenant à ALLIANCE LED qu’avec l’autorisation expres-

Dans des conditions normales au regard de son activité, ALLIANCE LED se réservant le droit de s’opposer à toute utilisation de ses 
marques, logos ou droits qu’elle jugerait déloyale ou contraire à son image ou à des droits qu’elle aurait concédés

par ALLIANCE LED, sauf annulation par l’une ou l’autre des parties sous 48 heures suivant la remise de la commande. L’accepta-

prise en considération que si elle est parvenue par écrit avant expédition des produits. ALLIANCE LED se réservant le droit, en toute 

crédit. Compte tenu de l’origine des produits d’ALLIANCE LED (produits en partie d’importation) un préavis de 3 mois sera demandé 

hors tarif ci-joint.

de base, sur lequel peuvent s’appliquer des remises. Notre tarif de base est disponible sur simple demande écrite. Des promotions 

promotions consommateurs : elles doivent toujours faire l’objet d’un engagement préalable par écrit d’ALLIANCE LED. Les produits 
-

à appliquer à leur niveau, et à faire appliquer à leurs propres clients la réglementation en vigueur en pareil cas. Les conditions tari-
faires accordées par ALLIANCE LED ne sont acquises au client que sous la condition du complet règlement de toutes les factures 

faire l’objet d’aucune remise ou ristourne. Nous facturons aux prix et conditions valables le jour de la livraison. Le client conserve la 

de commande, de transport et de livraison. Les frais de traitement de commandes, de transport et de livraison sont à la charge de 

Les promotions tarifaires proposées par mail aux clients inscrits à notre newsletter sont valables sur la période indiquée (date et 
heure).
3.2 - Frais d’importation : Les frais de douanes, d’importation, taxes diverses (Recyclum, DEEE) ne sont pas compris dans nos tarifs.

4.1 - Les expéditions sont réalisées du Lundi au Vendredi.
Les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif et ne sont en aucun cas des délais de rigueur. Nous déclinons toute respons-
abilité pour les retards ou restrictions de livraison, en aucun cas le client pourra annuler la commande ou prétendre à des dommages 

faite à l’adresse de livraison indiquée sur le bon de commande par un véhicule adapté. En outre, pour le déchargement des produits 
hors gabarit, l’acquéreur doit impérativement prévoir un accès facile pour un camion de 19 à 38T. Il doit impérativement prévoir une 
zone dégagée de déchargement du produit située dans le périmètre de déploiement suivant les options:
a) avec camion équipé d’un hayon,

Ne sont pas compris les lieux de livraison à l’intérieur de l’habitation (plain-pied, Rez-de-chaussée, étages, terrasses, toits, etc). Notre 
prestation de livraison se limite à la dépose du matériel dans la zone précisée ci-dessus.

ci-dessus, il sera demandé au client soit de prendre en charge les frais supplémentaires exigés par le transporteur soit de communi-
quer une autre adresse de livraison par un devis préalable accepté par le client.
Pour l’export, nos tarifs s’entendent départ SAINT ETIENNE ou de nos usines. Se référer pour cela à nos conditions tarifaires. Il ap-

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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105 du Code de Commerce, avec copie assortie d’une copie du bon de livraison concerné par lettre recommandée avec accusé de 

est menée auprès du transporteur et peut prendre plusieurs jours (10 jours ouvrés en moyenne). Dans le cas où un client souhaite 
annuler ou faire reprendre un produit, le droit de rétractation peut s’appliquer dans un délai de 7 jours francs à compter de la prise 
de possession du produit selon l’article L.120-20 du Code de la Consommation sous réserve que les produits soient dans un parfait 
état de revente (non abîmés, endommagés ou salis) et dans leur emballage d’origine, accompagnés de leur preuve d’achat, ainsi 

d’entretien. Attention, il est expressément rappelé que le Code de la Consommation laisse à la charge des clients les frais de livraison 
retour des produits. Nos marchandises et leurs emballages voyagent toujours sous la responsabilité du transporteur, conformément 
aux condi tions du code du transport.

Pour des colis standards (inférieurs à 1m) , franco de port à 650€ HT, mais on ne peut pas cumuler des remises supplémentaires sur 
les produits et un franco
Dans TOUS les cas, l’expédition de colis d’une taille sup à 1.20m reste payante :
• En 2019 UPS facture des frais supplémentaires si le colis dépasse 1m. Ces frais sont de 8.30€ par colis (UPS a des tarifs par 

zone, UPS facture en poids volumique ). Pour ces raisons et par exemple : un envoi de barre led de 1m à 2m pour un poids 

• 
10€HT

suivant les possibilités et disponibilité des stocks et dans l’ordre de réception des commandes. ALLIANCE LED se réserve également 
le choix du mode de transport et du lieu de départ des produits commandés. Nos délais de livraisons convenus sont donnés à titre 
indicatif et sans engagement.
Nos méthodes de livraison dépendent sur la taille et la valeur de la commande. Si votre commande est petite et de bas coût nous 
utiliserons les services des postes SO-COLISSIMO (France), CHRONOPOST (France),  UPS (France), MONDIAL RELAY (France) 

de type  DHL (France).
Les délais d’expédition pour la France sont de 1à 3 jours.
Pour les livraisons à l’international, nous contacter.

Compte tenu de l’origine de ses produits (produits en partie d’importation) ALLIANCE LED est confrontée à des aléas de transport, de 
matières premières et de douanes. Bien que prenant toutes ses dispositions, des retards de livraison peuvent intervenir. Le dépasse-

Toutefois, en cas de mise en demeure de livrer, faite par lettre recommandée avec accusé de réception, demeurée infructueuse 
pendant un mois et hors des cas de force majeure, l’acheteur pourra résilier le contrat et récupérer les acomptes déjà versés, à 

attentats, émeutes, interruption des transports, impossibilités d’approvisionnement, cataclysmes naturels, incendie des locaux du 

des accidents de circulations, soit par un contrôle de police ou une attente prolongée sur d’autres plates-formes. Lors d’une avarie 
pendant le transport de certains articles, ceci peut avoir pour conséquence le refus partiel ou total de la commande liée à cette avarie. 
Cette situation ne relevant pas directement de notre responsabilité, elle n’ouvrira pas droit non plus à des pénalités. En l’absence 
d’avarie lors du contrôle des produits au moment de la livraison, ALLIANCE LED dégage sa responsabilité sur les dégradations que 

sont stockées à l’intérieur de ses matériels et éventuellement détériorées. Seul l’acheteur est responsable du contenu des matériels 

des locaux de l’acheteur.

a) Les produits sont livrés non installés.
b) Option forfait installation : une station technique prendra rendez-vous avec l’acheteur pour organiser le montage, l’installation et 

ou de la signature de la vente soit respectés.

5.1 En cas de non disponibilité incombant ALLIANCE LED, vous serez prévenu par mail, ou par téléphone dans les meilleurs délais 
à l’aide des coordonnées fournies sur votre compte client. ALLIANCE LED vous communiquera les délais de livraison et vous aurez 
le choix entre accepter les nouveaux délais ou annuler la commande.

5.3 Nous vous rappelons que si votre produit est composé de pièces détachées indispensable au bon fonctionnement de ce dernier, 
nous nous engageons à les mettre à disposition à la vente pendant un délai minimal de 3 ans.
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-

ALLIANCE LED, de suspendre l’exécution des ventes en cours et/ou d’exiger
un paiement en contre remboursement pour les ventes futures jusqu’à parfait apurement de la situation et/ou la compensation des 

Le client s’interdit toute compensation ou déduction avec nos factures de vente. Toute facture non contestée dans les dix (10) jours 

les premières commandes d’un nouveau client, ALLIANCE LED se réserve le droit de réclamer un paiement comptant ou en contre 

de paiement n’entraîne aucune obligation de notre part de maintenir celle-ci. Suite à un incident de paiement, la marchandise est 
envoyée au client en contre remboursement. Les frais inhérents à cette procédure lui seront facturés. Nous suivons les instructions 
de notre assureur crédit : tout retard de paiement égal ou supérieur à 30 jours, après échéance prévue, entraîne l’ouverture d’un 

En application de la loi n° 80335 du 12 mai 1980, ALLIANCE LED conservera la propriété des marchandises vendues jusqu’au 
paiement intégral du prix d’achat. En conséquence, ALLIANCE LED. se réserve le droit de revendiquer l’entière propriété des march-

ne constitue pas paiement. Le client pourra revendre les marchandises dans le cadre de l’exploitation normale de son entreprise mais 

anciennes. En conséquence, l’acheteur renonce expressément aux dispositions des articles 1253 à 1256 du Code Civil.

pays de réception. La responsabilité d’ALLIANCE LED est limité à la valeur du produit.

8.1 - Les garanties commerciales de ALLIANCE LED sont incessibles nominatives et non transmissibles. Le montage des produits 
-

conformité mentionnée aux articles L.211-4 et suivants du code de la consommation.

Article L211-4
Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond 
également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été 
mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. 
Article L211-5

1° Etre propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant : - correspondre à la description donnée par 

qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou 

l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. 
Article L211-12
L’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.
 

Sont exclus du champ d´application de la garantie, les défauts et détériorations provoqués par l´usure, par un accident extérieur 

recommandations du constructeur ou par l´utilisation d´accessoires ou de consommables inadaptés.
Article 1641
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la 
destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les 
avait connus.
Article 1648

vice.

Conditions : Nos produits sont garantis contre tous les vices pouvant apparaître par la suite d’un défaut de fabrication. Les dommages 
résultant d’une utilisation incorrecte, l’usure normale, de l’inobservation des consignes d’installations ou d’entretien ou dus à cause 



103

extérieure, sont exclus de la garantie. Nos produits nécessitant une alimentation ne sont garantis que si l’alimentation a été achetée 
auprès de ALLIANCE LED et installée correctement. Sont exclus de la garantie, les frais éventuels de dépose & pose, les frais de 
transport du matériel défectueux ainsi que les indemnités de perte de jouissance. Tous problèmes dus à une mauvaise utilisation 
seront soumis à expertise : ALLIANCE LED doit pouvoir contrôler l’installation du matériel ainsi que le système électrique avenant.
La garantie est limitée au remplacement des pièces défectueuses, hors main d’œuvre et déplacement ou à la réparation des pièces. 
Les pièces défectueuses sont envoyées à ALLIANCE LED en port payé et accompagnées d’une copie de la facture d’achat et 
numéro de série de l’appareil qui tient lieu de la garantie. Elles seront expédiées réparées ou échangées en port payé.

Particularité lié aux produits à LED 12V :
Comme précisé sur les pages articles les produits à LED 12V branché sur alimentations non spécialisé endurent de graves dommag-
es. Pour cette raison la garantie sur ces produits n’est pas prise en compte si lors de la commande, ces produits ne sont pas achetés 

en compte sur la commande précédente.

-
logue et sur les factures. A défaut, la garantie légale s’applique de droit.
Les modalités de la mise en œuvre de la garantie sont :

B) L’acheteur doit retourner le produit au siège de ALLIANCE LED pour expertise. Dans ce cas, les frais de port resteront à la charge 
de l’acheteur.

Il est obligatoire de pouvoir présenter : Facture d’achat et Numéro de série. 

4) Dans le cadre du retour d’un produit pour une adaptation sur mesure, les frais d’envoi sont à la charge du client ainsi que les frais 
de port retour. Le client devra s’acquitter aussi d’un forfait retouche si cette dernière n’entre pas dans le cadre exposé article 8.1.

Pour toutes contestations relatives aux ventes réalisées par la société ALLIANCE LED et vue de l’application des présentes condi-
tions générales de vente, seul sera compétent le tribunal de commerce de Saint Étienne. Le droit français sera applicable.

Vos informations personnelles sont conservées pendant une durée qui ne saurait excéder 11 ans à partir de la dernière facture client, 
sauf si :
• 
• Une durée de conservation plus longue est autorisée ou imposée en vertu d’une obligation légale ou règlementaire.

-

L’accès à vos données personnelles est strictement limité à (choisir : notre personnel administratif, nos employés et préposés, le 
service communication ou le service comptable,…) et, le cas échéant, à nos sous-traitants. Les sous-traitants en question sont 

la législation applicable. En dehors des cas énoncés ci-dessus, nous nous engageons à ne pas vendre, louer, céder ni donner accès 

légale, lutte contre la fraude ou l’abus, exercice des droits de la défense, etc.).

du client, il ne faudra pas les conserver plus de 3 ans à compter de leur communication ou du dernier contact avec lui.
Dans la mesure du possible, privilégier des sous-traitants hébergeant les données en France ou au sein de l’Union européenne.

données ou encore de limitation du traitement. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des 
données vous concernant.

pas/plus recevoir nos actualités et sollicitations (par téléphone, SMS, courrier postal ou électronique) et invitations, vous avez la 
faculté de nous l’indiquer. 

Pour toute information complémentaire ou réclamation, vous pouvez contacter la Commission Nationale de l’Informatique et des 
Libertés (plus d’informations sur www.cnil.fr).

vous inscrire (https://conso.bloctel.fr/). »

Lu et approuvé, bon pour accord, sur l’ensemble des conditions générales de ventes y compris la clause attributive de juridiction. 

Fait à Saint-Etienne, le 28 janvier 2019.
ALLIANCE LED



Nous vous accueillons de  

Où nous sommes ?                                                              16 allée Henry Purcell 
42000 SAINT-ÉTIENNE

FRANCE
Comment nous contacter ?                                              Tél. : +33 (0)9 64 00 21 59 

ou 
+33 (0)9 72 35 94 89

contact@alliance-led.com

8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
du lundi au vendredi

Besoin d’une formation                                                 formation@alliance-led.com
en éclairage LED ?


